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Vorhaben:

Antrag auf eine wasserrechtliche Erlaubnis für das Einleiten
von Niederschlagswasser aus dem Baugebiet

„Kapellenfeld III BA II“
in den Perlbachableiter (Baggergraben)
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..............................................................

Gemeinde Kirchroth

Regensburger Straße 22

94356 Kirchroth

 Hydrotechnische Berechnung
vom 17.05.2021
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Vorhabensträger:

Kirchroth,  ............................................
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Hydraulische Berechnung - Erschließung des Baugebietes "Kapellenfeld III BA II" in Kirchroth

Regenwiederkehrzeit: 5 Jahre Regendauer = 15 min. Berechnungsregen r 15/5 = 206,9 (l/s*ha)

Rohrleitung
Länge Fläche Gelände- Abfluss- direkt Gesamt DN Gefälle Q voll v voll t f

Anteil Au neigung beiwert

[m]  [ha] [%] [ha] - - [l/s] [l/s] [mm] [o/oo] [l/s] [m/s] [min]

0,0266 90 0,02 1 0,90 5

0,0116 90 0,01 1 0,75 2

0,0161 90 0,01 1 0,32 1

0,0104 90 0,01 1 0,29 1

80 3,5 12

12 300 5,0 69 0,98 1,4

0,0310 90 0,03 1 0,90 6

0,0133 90 0,01 1 0,75 2

0,0202 90 0,02 1 0,32 1

0,0106 90 0,01 1 0,29 1

80 4,5 14

14 300 5,0 69 0,98 1,4

0,0388 90 0,03 1 0,90 7

0,0203 90 0,02 1 0,75 3

0,0183 90 0,02 1 0,32 1

0,0391 90 0,04 1 0,29 2

92 3,5 17

12

14

44 400 3,0 115 0,91 1,7

7 Parzellen á 0,50 [l/s] Drosselabfluss QDr

Rasenfugenpflasterfläche

Parzellen, Nr. 3 - 6, 23, 24, 27

Pflasterfläche

Teilgebiet 2 (R21 - R10)

Grünfläche

Asphaltfläche

Pflasterfläche

Rasenfugenpflasterfläche

Grünfläche

Parzellen, Nr. 7 - 13, 15, 16

Zulauf T1

Zulauf T2

Haltung Einzugsgebiet Abfluss
Befestigte Flächen

Teilgebiet 3 (R10 - R06)

Asphaltfläche

Rasenfugenpflasterfläche

Asphaltfläche

Parzellen, Nr. 14, 17 - 22

Pflasterfläche

Teilgebiet 1 (R15 - R10)

Grünfläche

9 Parzellen á 0,50 [l/s] Drosselabfluss QDr

7 Parzellen á 0,50 [l/s] Drosselabfluss QDr
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0,0332 90 0,03 1 0,90 6

0,0014 90 0,00 1 0,75 1

0,0130 90 0,01 1 0,32 1

0,0047 90 0,00 1 0,29 1

48 2,0 11

11 300 5,0 69 0,98 0,8

0,0416 90 0,04 1 0,90 8

0,0073 90 0,01 1 0,75 1

0,0113 90 0,01 1 0,32 1

0,0118 90 0,01 1 0,29 1

46 2,0 13

44

11

67 400 3,0 115 0,91 0,8

0,0333 90 0,03 1 0,90 6

0,0127 90 0,01 1 0,75 2

0,0106 90 0,01 1 0,32 1

72 0,0104 90 0,01 1 0,29 1 9

77 400 3,0 115 0,91 1,3

77 400 3,0 115 0,91 0,0

erstellt: 17.05.2021, A. Pichl

Teilgebiet 4 (R17 - R06)

Asphaltfläche

Summe Einleitg. in RRB

gedrosselter Ablauf von 
Drosselschacht zum Graben

Ablauf von 
Notüberlauf zum Graben

Pflasterfläche

Rasenfugenpflasterfläche

Grünfläche

115 0,91 0,0

3,0 115 0,91 0,0

3,0

115 115 400

10 [l/s] Drosselabfluss QDr 10 10 400

4 Parzellen á 0,50 [l/s] Drosselabfluss QDr

Parzellen, Nr. 28 - 31 4 Parzellen á 0,50 [l/s] Drosselabfluss QDr

Teilgebiet 5 (R06 - R04)

Asphaltfläche

Pflasterfläche

Asphaltfläche

Pflasterfläche

Rasenfugenpflasterfläche

Grünfläche

Rasenfugenpflasterfläche

Grünfläche

Parzellen, Nr. 1, 2, 32, 33

Teilgebiet 6 (R04 - R02)

Zulauf T1 bis T3

Zulauf T4
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Regenrückhaltebecken - Bemessung gemäß DWA A-117

Überlaufhöhe des Notüberlaufs im Regenrückhaltebecken - Drosselschacht (Poleni-Formel)

Parameter Eingangswert Einheit Beschreibung
Qmax (= Qü) 0,115 m³/s Gesamtabfluss (Zufluss bei Vollfüllung Einlaufleitung in das RRB)
μ 0,550 - Überfallbeiwert
c 1,0 - Abminderungsbeiwert
lü 5,0 m Länge der Überlaufkante (3-seitig)
g 9,81 m/s^2 Erdbeschleunigung
hü 0,06 m mittlere Überlaufhöhe

erstellt: 17.05.2021, A. Pichl, M. Eng.
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Regenwasserbehandlung gemäß DWA M-153

Flächenermittlung

Qualitative Belastung

Hydraulische Belastung

erstellt: 17.05.2021, A. Pichl


