" GEMEINDE
KIRCHROTH
LANDKREIS
STRAUBING-BOGEN

BEBAUUNGSPLAN
MIT INTEGRIERTER GRUNORDNUNG

KAPELLENFELDIII 18a

IN KIRCHROTH



GEMEINDE KIRCHROTH
LANDKRE]S STRAUBING-BOGEN
REG,.BEZIRK NIEDERBAYFRN

BEBAUUNGSPLAN MIT INTEGRIERTER GRUNORDNUNG
FUR DAS BAUGEBIET "KAPELLENFELD IrI"”, 1. BAUABSCHNITT
IN KIRCHROTH

Inhaltsverzeichnis

Bebauungsplan M1: 1,000 mit

Ubersichtsplan M1 : 5,000
Regelbeispiele M1 : 200
Regelschnitt StraBe und Wall M 1 . 100

Begrﬁndung

Schallpegelberechnungen

Verfahrensvermerke

aufgestellt: geéndert:

Regensburg, den 30. Sept. 1993 Regensburg, den 25, Mgr, 1994

Planfertiger:

Ulrich Freimiiller AV LZ Cey 25 Mal 1634
Dipl.ing. (FH), Architekt }fg%if

Bischof-Hartwich-Str. 5 / .

93057 Regensburg

DA b :
Tel.: 0941/66884 ASERY "5‘356
Fax.: 0941/68494 (AN
‘g‘.:_'ll :“_;:-;"--.‘.. il
(Q A =) '.‘_-\\,-' by
= NS o
WA



GEMEINDE KIRCHROTH
LANDKREIS STRAUBING-BOGEN
REG.BEZIRK NIEDERBAYERN

BEBAUUNGSPLAN MIT INTEGRIERTER GRUNORDNUNG
FUR DAs BAUGEBIET "KAPELLEHFELD IIx", 1. BAUABSCHNITT
IN KIRCHROTH

A, ZEICHENERKLKRUNG UND FESTSETZUNGEN
nach § 9 BauGB und Art. 91 BayBO

1. GELTUNGSBEREICH

1.1 N B Grenze des rdumlichen Geltungsbereiches
des Bebauungsplanes (Innenkante)

1.2 s Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungsformen

1.3 . b . Quartlersnummern

2. ART DER BAULICHEN NUTZUNG
2.1 WA Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BaulNVo0)

3. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

3.1 Zahl der Vollgeschosse
§ 20 Abg. 1 BauNVo0)

3.1.1 11 Bauquartier 1.

H&chstens einp ErdgeschoB und ein augebau-
tes Dachgeschof (VollgeschoB) (E + D)
zuldssig.

3.1.2 @I Eglﬂ‘uartier 2:
vl Fute ek ey in Erd hoB und ein Oberge-
' geschoB und ein )berge
qg’.'gﬁg'é;‘""' schoB (E + 1) vorgeschrieben, 24 fduig.

3.2 04 Max. Grundflichenzahl
(8§ 17, 19 BauNv0)



3.3 Max. GeschoBflidchenzahl
(§§ 17, 20 BauNVO)
3.4 Nutzungsschablone
_1___2 1 = Quartiersnummer
3 | & 2 = Art der baulichen Nutzung
5 | 6 3 = Bauweise
i 4 = Bauweise
7|8 . (E = Einzelhdéuser, D = Doppelhiuser)
9 | 10 5 = Grundflichenzahl (GRZ)
6 = GeschoBflichenzahl (GFZ)
7 = Zahl der Vollgeschosse als Héchstgren-
ze / = zwingend’
8 = Zahl der Vollgeschosse (E = ErdgeschoB,
1 = ObergeschoB, D = DachgeschoB)
9 = Dachart, SD = Satteldach
10 = zuldssige Dachmneigung

4. GRUNDSTUCKSGROSSE, BAUWEISE, UBERBAUBARE GRUNDSTUCKSFLACHE,

GRENZBEBAUUNG
4.1 MindestgrtBe der Baugrundstiicke
Bauquartier 1:
bei Einzelhausbebauung E + D:530 m®
bei Doppelhausbebauung E + D:265 m?
Bauquartier 2:
bei Doppelhausbebauung E + 1:270 m?
4.2 Bauweise
4.2.1 o Offene Bauweise
(§ 22 Abs. 2 BauNV0)
4.2.2 zﬁh& Einzel~ und Doppelhiduser zul&ssig
89.!41'-' chen ﬂlifgrh' nol de: Iﬁldfrgﬁgiﬂ ﬂl'uf&e-{'_z-tﬁr'.i? H_E
4.3 Uberbaubare Grundstiicksflidchen
4.3.1 ———— . Baulinie (§ 23 Abs. 2 BauNV0)
Auf die Baulinie muB gebaut werden
4,3.2 Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO)

Innerhalb der Baugrenze kann gebaut werden



4.3.3 - Bei Errichtung wvon Haupt- und Nebengebdu-
den (Garagen) an gemeinsamer Grenze hat
sich der Nachbauende in Bezug auf die Bau-
hohe, Dachneigung, Dachdeckung usw. an das
an dieser Grenze bestehende Gebdude anzu-
gleichen (§ 22 Abs. 4 BauNVO0).

5. OFFENTLICHE VERKEHRSFLACHEN

Offentliche Verkehrsflichen
(FB = Fahrbahn, GR = StraBenbegleitgriin,
GW = Gehweg) (mit MaBzahl in m)

5.1 1 5GWe 2 OCR-G0FE
RS S
5.1.1 e ———— StraBen—/Verkehrsfléchenbegrenzungslinie
5.1.2 —— Fahrbahn

5.1.3 Straflenbegleitgriin und Anger

Parkbuchten im StraBenbegleitgriin sind in
einem versickerungsfdhigen Bodenaufbau (z.B.
wassergebundener Deckbelag, Granit-~ und

Betonrasenpflaster) auszubilden.

5.1.4 = Gehweg
Gehwege sind mit einem wassergebundenen
Deckbelag, Granit- oder Betonpflaster aus-

zufiihren.

5.2 TTEWsRW FuBweg/Radweg

FuB- und Radwege sind mit einem wasserge-
bundenen Deckbelag auszubilden.

5.3 Sichtdreieck (mit Schenkellénge und Auf-
.‘.‘Tﬁ stellinge)

Sichtdreiecksfléichen sind von sichtbehin-
dernden Gebiuden, Bepflanzungen und sonsti-
gen Gegenstinden, die hdher als 1 m iiber
StraBenoberkante reichen, freizuhalten.



6. STELLPLATZE, GARAGEN

6.1 Auf dem Baugrundstiick sind bei Gebiuden mit
1 Wohnung mind. 2 Stellplitze, bei Gebiuden
mit 2 Wohnungen mind. 3 Stellplédtze, bei
Nutzung nach § 13 BauNVO (freiberuflich) je
30 m* Nutzfliche 1 Stellplatz zu errichten.

6.2 Der nicht eingez&dunte Stauraum zwischen
StraBen-/Verkehrsflichenbegrenzungslinie
und Garage muB mind. 6 m betragen. Stell-
plédtze und Garagenzufahrten sind in einem
versickerungsfihigen Bodenaufbau auszufiih-
ren (z.B. Kies, wassergebundene Decke,

Schotterrasen, Steinpflaster, Rasengitter-

steine.)
6.4 . Garagenstandort (Mittelstrich = Firstrichtung)
6.4 i Treffen Garagen an der Grundstiicksgrenze
i i zusammen, so ist ein Pflanzstreifen zwi-

schen den Einfahrten von mind. 1,0 m Brei-
te anzulegen.

6.5 v Garagenzufahrt

6.6 Bei den Garagenzufahrten ist zur ffentli-
chen Verkehrsfliche hin eine Wasserrinne mit
AnschluB an die Grundstiicksentwiisserung zu
erstellen, so daB vom Grundstiick kein Was~
ser auf den StrafBlengrund flieBen kann.

7. VERSORGUNGSLEITUNGEN, VERSORGUNGSANLAGEN

—— e ¢ s —

7.1 sy g 20 kV-Freileitung mit Schutzstreifen
E

7.2 -0—0—o- 20 kV-Erdkabel

7.3 @) Trafostation



8. GRUNORDNUNG

o o)
[ 3

8.1 ot ARy
l.'. . .. o

8.1.1

Offentliche Griinflidchen

Ortsrandbegrenzende und gliedernde Griin-
fliche mit dargestellter Bepflanzung. Die
intensive Bepflanzung mit heimischen Laub-
bdumen, Gehdlzen und Strauchern hat gem.
Pflanzlisten Punkt:8.3 zu erfolgen.

StraBenbegleitgriin und Anger (Punkt 5.1.3)
mit Pflanzstandorte fiir Laubbdume (z.B.
Winterlinde), einheitlich je StraBenzug.

Die straBenbegleitenden Griinfladchen und die
Griinflichen des Angers sind als Kiesschicht
mit Spritzrasen oder als Rasen auf Kies-
Humus-Gemisch auszubilden. Die Verwendung
von RSM-Landschaftsrasen A mit Krédutern
wird empfohlen.

Private Grimnflachen

Die Bepflanzung der privaten Griinflidchen
hat landschaftsgerecht mit heimischen Laub-
bdumen, Gehtlzen und Striuchern unter
Verwendung der in Punkt 8.3 aufgefiihrten
Arten zu erfolgen.

Ergénzend hierzu sind im privaten Bereich

auch Obstbdume zuldssig; auf die Kreis-

! sortenliste altbewidhrter Obstsorten wird

hingewiesen.
Pflanzgebot fiir heimische Laubb&ume

Pflanzgebot fiir raumbildende Gehtlz- und
Strauchpflanzungen

Private Vorgartenflichen, die zur StrafBe

hin nicht eingezdunt werden diirfen.
Diese privaten Voranrien(ﬁic&gq Setrasen ab Strafen-/
?ricehrnbegrendiinge Cinie minelesleny .80 m.
e e Rareetlcn 42,3, 6, 3,3, 40/ A1, A2, 43,16, A3, A2, 23
¢ Ciadaoni i i ‘ A
ﬁ;:nanhn.r o,80 m z....ﬁ";'f -p:::l drn?aern gree r‘.(.nm
A ¢ mid Deckbtatt kir-
_ 5 - G d !



8.3
8.3.1

8.3.2

8.3.3

Pflanzliste

Als Baumarten sind zugelassen:

Acer platanoides Spitzahorn
Acer pseudoplatanus Bergahorn
Aesculus Hippocastanum Kastanie
Alnus glutinosa Schwarzerle
Tilia cordata Winterlinde
Tilia platyphyllus Sommerlinde
Fagus sylvatica . Buche
Sorbus aucuparia Eberesche
Carpinus betulus WeiBbuche
Quercus robur Eiche
Fraxinus excelsior Esche
Platanus acerifolia Platane

Die Biume sollen mit einer Mindesthdhe wvon

250 cm gepflanzt werden.

Als Geh6lz- und Straucharten sind zugelas-

sen:
Acer campestre Feldahorn
Carpinus betulus Hainbuche

Corylus avellana Waldhasel
Crataegus monogyna WeiBdorn

Prunus spinosa Schlehe

Rhamnus catharticus Kreuzdorn

Rhammus frangula Faulbaum

Juglans regina WalnuB

Rosa canina Heckenrose
Lonicera xylosteum Heckenkirsche
Salix caprea Salweide

Salix purpurea Purpurweide
Sombucus nigra Schwarzer Holunder
Sorbus aucuparia Gemeine Eberesche
Corylus avellana Haselnufl

Die PflanzgréBen fiir Gehdlze und Stréu-

cher sollen mindestens 150 cm betragen.

Im Einvernehmen mit der Unteren Natur-
schutzbehfrde kidnnen weitere heimische
Baum-, Gehdlz- und Straucharten zugelas-
sen werden.

Nicht zugelassen sind fremdlidndische Ge-
hilze mit Kriippel-, Dreh- und geometri-
schen Wuchsformen, Blautannen, Blaufich-
ten und Thujen.



8.3.4 Begriinung von Fassaden
Die Begriinung von Fassadenteilen ist aus
dkologischer Sicht wiinschenswert.

Geeignet sind folgende Arten:

- Schlinger:
Blauregen/Glyzine (Wisteria sinensis)

- Ranker:
Waldrebe (Clematis Hybride jackmanii)

- Spreitzklimmer:
Winterjasmin (Jasminum nudiflorum)

sowie Obstspaliere.

Berankungsgeriiste sind aus Holzlatten in
stehenden Rechtecksformen oder aus Holz-
latten mit Spanndréhten auszubilden.

9. SCHALLSCHUTZMASSNAHMEN
9.1 Aktive SchallschutzmaBnahmen

9.1.1 Lirmschutzwall (schematische Darstellung)

Gé;:ffiiijii:) (mit HShenschichtlinien in m)

Der Larmschutzwall ist zu modellieren und
gemdB Punkt 8.1.1 und 8.2.1 zu bepflanzen.

9.2 Passive SchallschutzmaBnahmen
9.2.1 1. Baureihe (Parzellen 4, 5, 8, 9, 10
und 11):

Sémtliche Schlafrdume im ObérgeschoB, die
keine Fenster nach Norden aufweisen, sind
mit Schalldammliiftern auszustatten. Simt-
liche Fenster, die nicht nach Norden aus-
gerichtet sind, sind mit Schallschutz-
fenstern Klasse 3 auszustatten.



9.2.2

9.2.3

2. Baureihe (Parzellen 12, 13 und 18):

Die Fenster der Schlafréume im ObergeschoB
sind nach Norden oder Osten auszurichten
bzw. mit Schalldiémmliiftern und Fenster

der Klasse 2 auszustatten.

2. Baureihe (Parzellen 1 und 2):
S&mtliche Schlafrdume im Erd- und Oberge-
schoB, die keine Fenster nach Norden auf-
weisen, sind mit Schallddmmliiftern aus-
zustatten. Sd@mtliche Fenster, die nicht
nach Nerden ausgerichtet sind, sind mit
Schallschutzfenstern Klasse 2 auszustatten.

10. HOCHWASSERSCHUTZMASSNAHMEN

10.1

10.2

Eine Hochwassergefahr fiir das Gebiet be-
steht bei einer Héhe von 322,65 m {i.NN.
Die FuBbodenoberkanten (FOK) der Schlaf-
ridume bei den Parzellen 1-4, 5, 6, 7, 8,
9, 21, 22, 23, 24, 25, 31 und 32 sind
daher im Bauvantrag auf mind. 323,15 m {i.NN
festzulegen. '

Fiir o.a. Parzellen, die nach Fertigstel-
lung des linken Donaudeiches und des
Stauhaltungsdamme’s oberhalb der Stau=-
stufe Straubing bebaut werden, hat Punkt
10.1 als Empfehlung weiterhin Giiltigkeit.



11. BAULICHE GESTALTUNG NACH ART. 91 BayBO

11.1 Dacher
11.1.1 Dachform ofer Aruppe€uyalmolacn
_ Satteldacbﬂ%&ﬁ}-Bei'Hauptgebéuden und Ne-
gﬁggfgiggf pr- bengebéuden (Garagen etc.)
Firste sind mittig zum Baukdrper anzule-
gen.
m Firstrichtung des Haupt-
> daches —
11.1.2 Dachneigung
Hauptgebiude:
E + D (Bauquartier 1) 28° - 36%40°
E + 1 (Bauquartier 2) 280395,“:3;&:—::309"“‘“”“-6
vem 9.9. 4339
Nebengebiude:
Fir Nebengebdude gilt die Variationsbreite
der Wohngebiude.
.
11.1.3 Dachdeckung
Naturrote und rotbraune Dachziegel oder
Betondachsteine bei Hauptgebiuden und Ne-
bengebéuden.
11.1.4 ~ Dachiibersténde
- E+D Traufe max. 1,20 m
Ortgang max. 1,00 m
-E+1 Traufe max. 1,00 m
Ortgang max. 0,50 m

Dachiiberstinde an
nicht zulidssig.

der Nachbargrenze sind



11.1.5

11.2
11.2.1

11.2.2

Als Eingangs- und Balkoniiberdachungen sind
groflere Dachiiberstéinde (max. 2,00 m) zu-
lissig.

Dachaufbauten

Dachaufbauten sind in Form von Dachgaupen
mit einer max. Vorderansichtsfliche von
2,5 m* zulassig.

Zulédssig sind auch stehende Dacherker
(sog. Zwerchgiebel), biindig aus der Umfas-
sungswand hochgefiihrt, mit einer Front-
breite von max. ein Drittel der Giebel-
breite.

Die Breite aller Dachaufbauten zusammen
darf ein Drittel der Dachlinge nicht

iiberschreiten.

Sonnenkollektoren sind biindig in der Dach-
fldche zuldssig; sie miissen sich jedoch

optisch unterordnen.

Baukdrper und AuBenwinde

Geb&udeproportionen

Die Gebiude sind als klare rechteckige
Baukdrper auszubilden. Die lingeren AuBen-
winde verlaufen parallel.

Seitenverh&ltnis (Hauptgebiude)
(Geb&dudelédnge : Gebaudebreite): mind. 5 :

Fassadeneinschnitte

Einschnitte (2.B. Loggien) sind in recht-
eckiger Form zulissig, diirfen jedoch max.
ein Drittel der Linge der AuBenwand nicht
tiberschreiten.

- 10 -
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11.2.3

11.2.4

11.2.5

ANALH
deandtrd mi pe ki

11.2.6

11.2.7

Anbauten

Rechteckige Anbauten (z.B. Wintergirten)
mit Sattel- oder Pultdach sind zulé#ssig,
diirfen jedoch max. ein Drittel der Linge
der AuBenwand nicht {iberschreiten.

Kniestockhthen

Die Kniestockhthen diirfen,gemessen an der
AuBenkante der Umfassungsmauer (roh), von
Oberkante Rohdecke bis Unterkante Sparren
folgende Werte nicht iibersteigen:

- E+D 1,20 m
-E+ 1 0,25 m
Wandhdhen

Die Wandhdhen diirfen, gemessen an der
AuBenkante.der Umfassungsmauer (roh), von
Oberkante Geldnde bis Unterkante Sparren
folgende Werte nicht iibersteigen:

-E+D 4,60 m
-E+ 1 6,45 m
- Nebengebiude 3,25 m

¢ g:"l' .{i,g&s'“ &g_“%wm ) 7 Landl M&engebc;uden st
Sockelhdhen

Die Sockelhthen diirfen gemessen von Oberkan-
te Geldnde 0,60 m nicht ﬁbersteigen.

Sockel sind ohne Putzabsatz auszufiihren.

Die AuBenwlnde sind als verputzte Mauer-
flichen herzustellen. Ornamentputze sind
nicht gestattet. Ortstypische Putzbinder
am Giebel, an Gebidudeecken, als Fenster-
und Tiirumrahmungen sind in unaufdring-
licher Weise erlaubt.

- 11 -



Holzverschalte Giebel sind zulissig.

Ausnahmsweise zulissig ist auch holzver-
schalte Bauweise, soweit Bestimmungen des
Brandschutzes nicht entgegenstehen.

Die Holzverschalungen sind in einfacher,
ortstypischer Bauweise auszufiithren.

11.2.8 Zur Farbgebung der verputzten Fassaden
sind WeiBl oder gedeckte, erdige Farbt&ne
zu wihlen und zwar einheitlich je Anwesen.

Die farbliche Behandlung von Holzverscha-
lungen hat in naturfarbenen oder hellen
Holzschutzanstrichen zu erfolgen.

11.3 Nebengebdude

11.3.1 Garagen, Gerdteschuppen und sonstige Ne-
bengebdude sind in Konstruktion, Material
und Farbgebung auf das Wohngebiude abzu-
stimmen.

panclerd mid Deckdtuid Ltordn@ngarecht: ch genchmi cie Mebengebiriote
11.3.2 Dok vor 6.8.43%8 . garechls ch genehmigangofieic getad e

2 rn
mmmf_) sind auBerhalb

der iiberbaubaren Flichenim riickwirtigen

Grundstiicksteil unter Einhaltung-der—vorge-
sehrtebeﬂeﬂ—ﬁbstaadailaehea zuléssig.

11.4 Werbeanlagen

11.4.1 Werbeanlagen sind nur am Ort der Leistung
und nur an straBenseitigen Einfriedungen
und AuBenwinden, beschriénkt auf die Erd-
geschoBizonen, zuldssig (max. Fliche: 0,5 m?).

- 12 -



11.4.2

11.5
11.5.1

11.5.2

11.5.3

12. DENKMALPFLEGE

Leuchtreklamen sind nicht zuli#ssig.

Einfriedungen

Die privaten Vorgartenfléchen, die zum
StraBenraum hin nicht eingezZunt werden
diirfen, sind in den Punkten 6.2 und 8.2.4
bezeichnet.

) nct ol anlﬂun
Finfriedungslinie— B"""%g.‘-?{&-?i‘oﬁ“s vorn 9.9./948

Zum StraBenraum hin sind senkrechte Holz-
lattenzdune ohne Sockel bis zu einer Hshe
von 1,20 m zulissig. An den seitlichen
Grundstiickgrenzen sind Holzlatten- oder

d

Maschendrahtzdune ohmne Sockel bis zu 1,20 m

Hbhe zul#ssig.

Miillsammelbehilter und Briefkisten sind
unaufdringlich in den Einfriedungen oder
im Gebdude (Eingang, Garagen) vorzusehen.

Auf der im Ubersichtsplan gekennzeichne-
ten Fldche des geplanten Baugebiets Ka-
pellenfeld IIT sind aufgrund von Luftbil-

dern und Lesefunden Bodendenkmiler bekannt.

Es handelt sich dabei um Siedlungsfunde
der Linearbandkeramik und der Laténezeit.
Im Bereich dieser Flé&chen (bei Erschlie-
Bunganlagen und Bauplitzen) haben Antrag-
steller bzw. Bauwerber vor Beginn von
Erdarbeiten eine sachgemif durchzufiihrende
Grabung durch des Landesamt fiir Denkmal=-
pflege und wissenschaftliche Auswertung

- 13 -



von Bodendenkmilern zu dulden. Erst wenn
von seiten des Landesamtes fiir Denkmal-
pflege nach der Untersuchung eine Unbe-
denklichkeitserkl&rung vorliegt, kann von
der Unteren Denkmalschutzbehdrde am Land-
ratsamt Straubing-Bogen die Grabungser-
laubnis nach Art. 7 Abs. 1 BayDSchG er-
teilt werden.

- 14 -



B. NACHRICHTLICHE UBERNAHMEN, KENNZEICHEN UND HINWEISE

EESme—", T
r— —r
o— -0
e ——— —0

-

P
"

""—_322.0---—"

3235 ——"

™ mT 8‘ I
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271, 281

], &

Bestehende Flurstiicksgrenzen mit

Grenzstein

abgemarkteter Weg

Teilung der Grundstiicke im Rahmen einer
geordneten baulichen Entwicklung (neu zu

vermessen)

Gebdudebestand (auBerhalb des Geltungs-
bereiches)

Vorgeschlagene Stellung der Gebiude

Vorgeschlagene Abgrenzung der befestigten
Fléache in den Grundstiicken (z.B. Garagen-
zufahrt)

Hdhenlinien (in m {.NN)

MaBzahl in m

Flurstiicksnummern

Parzellennummern

Aus den Bauvorlagen fiir die einzelnen
Hochbauten sollte die Farbgestaltung der
Geb&ude ersichtlich sein.

- 15 -



Im Bereich des Lirmschutzwalles entlang
der Staatsstrafile 2125 diirfen die Grund-
stiicksgrenzen vom Grundstiick aus gesehen

nicht hinter der Dammkrone liegen.

Belange der Denkmalpflege
a®e
L

S o Bodendenkmal gemiB Bayer. Denkmalschutz-
e gesetz (nachrichtliche Ubernahme in Uber-

sichtsplan M 1 : 5.000)

Die Auflagen des Bayer. Landesamtes fiir
Denkmalpflege sind zu beachten. Insbeson-
dere wird auf Art. 7 BayDSchG hingewiesen.

Hinweise zur Wasserwirtschaft und zur
Wassereinsparung

Bei lang anhaltenden Donauhochwassern kann
das Grundwasser bis in den gelindenahen
Bereich ansteigen. Den Bauherrn wird
empfohlen, geeignete SchutzmaBnahmen fiir
die Kellergeschosse (z2.B. wasserdichte

Wannen) zu treffen.

Zur Grundwasserneubildung und Entlastung
des Entwisserungssystems ist eine Versicke-
rung der unverschmutzten Dachabwiisser
anzustreben. Ein Nachweis i{iber die Sicker-
fdhigkeit des Untergrundes ist jedoch er-
.forderlich.

Die anfallenden Dachabwiisser kénnen auch

in geeigneten Behdltern wie Regenwasser-

speichern, Zisternen etc. gesammelt und

gespeichert werden. Verwendet werden kann
dieses Wasser u.a. zur Gartenbewidisserung

und fiir Toilettenspiilung.



Planunterlagen

Aufgestellt:
Regensburg, den 30. Sept.

Rt~

Ulrich Freimiiller
Dipl.Ing. (FH), Architekt

Der Einbau von wassersparenden Armaturen

wird empfohlen.

Ubertragen aus amtlicher Flurkarte des
Vermessungsamtes (VergréBerung aus

M 1 : 5.000) zur genauen MaBentnahme nur
bedingt geeignet. Aussagen und Riickschliis-
se auf die Untergrundverhiltnisse und die
Bodenbeschaffenheit kénnen weder aus den
amtlichen Karten noch aus Zeichnungen und
Text abgeleitet werden.

gedndert:
1993 Regensburg, den 25. Mirz 1994




