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1.  Planungsdaten

1.1. Aufstellungsbeschiul
des Gemeinderates

1.2 Gemsinderatsbheschiul
~ Uber Planungsvergabe

1.3 Fléchennutzungsplan

1.4 Landschaftsplan

1.5 Dorferneuerung

05.08.1997

05.08.1997

Der bestehende Flachennutzungsplan (FNP) von 1983
wurde durch Deckblatt Nr. 7 (genehmigt durch RS v.
2.6.92 u. 1.3.93) erstmals im Planbereich geéndert. Ent-
sprechend der urspriinglichen Bebauungsplanung (Stand
12.12.1994) wurds ein Deckblatt Nr. 14 erstellt, das den
durch die Umplanung des Baugebietes den jetzt entste-
henden Anforderungen nicht mehr entspricht. Im Parallel-
verfahren soll der Flachennutzungsplan fOr den Bereich
Bachfeld | durch Deckblatt Nr. 24 aktualisiert werden.

Der seit 1983 existierende Entwurf des Landschaftspla-
nes der Gemeinde macht bzgl. des Plangebietes keine
detaillierten Aussagen. Als Ziel der weiteren Siedlungs-
entwicklung wird angefilhrt, daR sich Wohn- und Gewer-
begebietsausweisungen am Hauptort der Gemsinde kon-
zentrieren sollen. Als griinordnerische MaRnahmen wer-
den die Eingrinung der Neubaugebiete und die Straken-
raumbegriinung erwihnt. Da der Landschaftsplan nie-
mals Rechtskraft erlangte, wird kein separates Deckblatt
hierzu aufgestellt. Stattdessen werden die Landschafts-
planerischen Aspekte in das Flachennutzungsplandeck-
blatt Nr. 24 integriert.

Als Ergebnis der Dorferneuerungsuntersuchungen (1992)
kann festgehalten werden, daf die gewerbliche Weiter-
entwicklung der Gemeinde vor aliem fdr die Bestandssi-
cherung sowie Expansionsbestrebungen von ansdssigen
Betrieben Vorrang hat. Die ginstige Lage zwischen Re-
gensburg und Straubing sowie der direkte Autobahnan-
schlu® machen die Gemeinde als Gewerbestandort be-
sonders attraktiv. Auch unter dem Aspekt der Schaffung
wohnungsnaher Arbeitsplétze wird die Ausweisung von
gewerblich nutzbarem Bauland positiv gewertet.
Allerdings sollen die stidtebaulichen, grinordnerischen
und immissionsschutzrelevanten Aspekte besonders be-
racksichtigt werdsn, .
An EinzelmaBnahmen mit direktem Bezug zum Plange-
biet sind folgende zu erw#hnen:
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Nr. 28 Anlage eines FuB- und Radweges parallel zur
Erlenstrale (SR 16) zwischen Kirchroth und
Thaistetten

Nr. 28 Anlage eines Fut- und Radweges entlang der
Bernauer Strafe (St 2125) als Anbindung
Richtung KéRnach, Eingriinung der Staats-
straRe, Baumtor als geschwindigkeitsreduzie-
rende MaBnahme

Beschreibung des Plangebietes

Lage

Ausdehnung

Bisherige Nutzung

Topographie

Bodenverhéltnisse

Das Plangebiet liegt am sdiichen Ortsrand von Kirchroth.
Es wird westlich, stdiich und 8stlich von StaatsstraBen
(St 2125, St 2148) umgrenzt und schlieBt an dessen
Nordgrenze an landwirtschaftliche Nutzflachen an. In ei-
nem 2. Abschnitt soll die Planung dieses nbrdlichen Are-
als bis zur bestehenden Bebauung und zur Kreisstrate
SR 16 angegangen werden.

Der Gettungsbereich setzt sich aus den Flurstlicken mit
den Nummem 2.817, 2.618, 2.619, 2.619/1, 2.620 und
Telle der Flurstdcke Nr. 2.614 und 2.616 der Gemarkung
Kirchroth zusammen.

Die GréRe des Plangebietes betragt ca. 4,6 ha.

Landwirtschaftliche Nutzfliche {vorwiegend Ackernut-
zung)

Das Areal erscheint nahezu eben. Die Gelandevermes-
sung ergab Hohen zwischen 320,50 m 0.NN und 321.25
m {.NN, wobei am nérdlichen Rand am Ubergang zur
KreisstraRe eine Bdschung mit einer Hdhe von ca. 1,25 m
besteht (Strakennniveau im Kurvenbereich ca. 322.70 m
.NN). Der Autobahnzubringer (St 2148) liegt zwischen
0,5 m und 2,8 m Gber dem Gelénde des Geltungsberei-
ches.

Die im November 1894 vom IEG GmbH, Rettenbach im
Auftrag der Gemeinde durchgefilhrte Prifung der Boden-
verhaltnisse ergab folgende zusammengefaBten Ergeb-
nisse:

Durch die 6 angelegten Schirfen sowie die 2 Rammson-
dierungen ergab sich fir das gesamte Gebiet eine "recht
sinheitliches Erscheinungsbild des Untergrundes”.

"Im Bebauungsgebiet iegen in weiten Bereichen unter-
halb einer bindigen Decklage kiesig-sandige Bdden vor.
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2.6 Bodendenkmale

2.7 Gehtslzbes'tanc_l

3. Planungserliiuterungen

3.1 Planungsania®

3.2 Planungsvorgaben

Diese Bdden stellen auch einen {far die Versickerung von
Oberflachenwasser] durchidssigen Baugrund dar.” }
Der Grundwasserspiegel wurde in Tiefen zwischen 3,2 m
bis 3,6 m (20.10.1994). unter Ansatzpunkt angetroffen.
Lediglich im stidlichsten Zipfel des Areals sind "véllig-an-
dersartige Untergrundverhaitnisse” vorzufinden. "[Es] wird
vermutet, daB es sich hierbei ggf. um die Verlandung und
Zuschilttung eines Welhers handeln kénnte [...]. Als Bau-
grund sind sie ungeeignet." Das Grundwasser wurde hier
bersits in einer Tiefe von 2,5 m erschlossen.

Weitere Auffiliungen oder Altlasten im Gelénde sind der
Gemeinde nicht bekannt.

Ober den gesamten Ortsbereich von Kirchroth verteilt
wurden bisher Bodendenkmale erschiossen. Gem4&R den
Ausfihrungen des Bayer. Landesamtes for Denkmal-
pflege ist auch im Plangebiet mit Funden zu rechnen.
Wenn bei Erdarbeiten Gegensténde, wie Knochen-, Me-
tall- oder Keramikteile gefunden werden, ist von der bau-
ausfihrenden Firma bzw. dem Bauherm sofort das Lan-
desamt fur Denkmalpflege oder das Landratsamt Strau-
bing-Bogen zu verstandigen.

AuBerhalb des Geltungsbereiches sind an der Erlenstra-
Re einige junge Obstbdume vorhanden. AuRerdem be-
steht eine z.T. geschlossene Gehdizpflanzung entlang
der Dammflanks der StaatsstraRe 2148,

AnlaR fur die Anderung des bereits als Satzung beschlos-
senen Bebauungs- und Crtinordnungsplanes "Bachfeld |"
mit Stand vom 12.12.1994 war in erster Linie der Ansied-
fungswille der Fa. Rappl. AuRerdem will die Gemeinde
zur Sicherung einer geordneten stédtebaulichen Entwick-
lung am s0dlichen Ortsrand vornehmilich den ansassigen
Gewerbetreibenden Erweiterungsflachen aribieten. Die
Verbesserung des Arbeitsplatzangebotas vor Ort sowie
mittelfristig der Finanzkraft des Kleinzentrums hierdurch
sind positive Begleiterscheinungen. Auf die Ausweisung
von Wohnbaufischen im Baugebist ,Bachfeld I* wird
hunmehr verzichtet.

Hochwasser: e
Nach Beendigung der Ausbauarbeiten am linken Donau-
deich voraussichtlich ab Herbst 1997 gilt der Planbereich

‘als hochwassergeschiitztes Gebiet, wenngleich darauf

hingewiesen werden soll, daf ein geringes Restrisiko laut
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3.3 Planungsziele

3.4 Entwurfsidee

Aussage des Wasserwirtschaftsamtes Deggendorf
(WWA) verbleibt.

Immissionsschutz. =~ -

Geman den Ausfihrungen des Sachgebietes immissions-
schutz Im Landratsamt Straubing-Bogen (LRA) sind die
Vorbelastungen durch Verkehrslarm der Staatsstralien St
2425 und St 2148 und der Autobahn BAB 3 bei der Pla-
nung zu beriicksichtigen. Die Situierung der Fa. Rappl
sowie die Immissionsschutz beachtlichen Festsetzungen
wurden mit dem LRA vorabgeklart.

Brandschutz:

Bzgl. der Erfordernisse des abwehrenden I?randschutzes
wird darauf hingewiesen, daB die Versorgung mit ausrei-
chend Loschwasser durch den KéBnach- und den Perl-

‘pachableiter gewshrleistet werden kann.

Fiir den gesamten Bereich zwischen Kreissirake SR 16
und Einmindung St 2125/St 2148 sind folgende Ziele de-
finiert:

Gestalterisch - stéadtebauliche Aspekte _

- An- und Einbindung bestehender Bebauung
(Tankstelle mit Werkstatt, Bauunternehmen mit
Werkhalle und Blrogeb&ude) .

- mit dem Dorf vertragliche optische Qualitét der
Ortseinfahrten entlang der Bemauer Strafle (St
2125) und der Erlenstrafie (SR 16)

Verkehrstechnische Aspekte

- -fuBlaufige Anbindung in die Ortsmitte und nach
Thalstetten

- Verkehrsfihrung zum Autobahnzubringer (St 2148)
hin orientiert

Nutzungsbedingte Aspekte

- Sicherung einer weitgehend uneingeschrénkten
Gewerbenutzung -

- Ermbglichen der flr das Dorf typischen Nutzungs-
mischung zwischen Arbeiten und Wohnen

- Berlcksichtigung der immissionsschutzrelevanten
Erfordemisse

- ErschiieBung in einzelnen Bauabschnitten

a) Fldchennutzung
Statt der bislang vorgesehenen differenzierten Nut-
zungsverteilung (GE, GE-NB und WA) solil in Ab-
weichung zu den bislang geltenden Ausweisungen
im Flachennutzungsplan die Flache als Gewerbe-
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b)

d)

gebiet mit unterschiedlichen Nutzungsbeschran-

_kungen ausgewiesen werden.

Verkehrskonzept

Die verkehrsmaRige Anbindung der Baufidchen wird
Gber zwei Einmundungen in die Bernauer StraRe
(St 2125) erreicht. Hierdurch ist die Erschlieung
dieses 1. Abschnittes des Gewerbegebietes ohne-
Ausbau eines Wendeplatzes méglich. Spéter solf
die Anbindung an die Erlenstrafie (SR 16) erfolgen.
Da in der urspringlichen Planung die Erschlie-
Bungsstrale so gelegt werden mubBte, daR eine
Verlegung der Fernwasserleitung nicht erforderlich
wurde, kann jetzt durch die Verlegung der Leitung
die ErschiieBung so gewshit werden, daf sine ge-
eignete Nutzung der Bauflichen méglich wird.

Entlang des Gewerbegebietes soll ein kombinierter
Geh- und Radweg errichtet werden, da ein solcher
westlich der St 2125 derzsit nicht realisierbar ist,
Zufahrten von Gewerbebetrieben in die St 2125
sollen nur aus zwingenden Griinden mdéglich ge-
macht werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen be-
trifft dies nur die Parzelle 7 auf der eine Auto-
waschanlage in Verbindung mit der gegenuberlie-
genden Tankstelle errichtet werden soll.

Bauliche Ziele

Da durch die Lage des Gebietes bis zu 4,5 m un-
terhalb des Niveaus.der St 2148 die Dachfidchen
der Gewerbebetriebe gerade von der Ortsumge-
hungsstraBe aus optisch wirksam werdén, wurde
die Festlegung einer weitgehend homogenen
Dachfarbgestaltung in den Bebauungsplan aufge-
nommen. -

Um zu vermeiden, daf entlang der Bernauer Strale
unansehnliche Lagerpl&tze oder nur unatiraktive
Nebengeb&ude entstehen, wird der Verlauf der zur
Strale orientierten Gebsudewand grob festgelegt
(als 10 m breiter Baustreifen).

Fur die Fl&chen vor diesem Bausfreifen zur Staats-
strae hin darfen nur bestimmte Nutzungen
(Parken, Eingriinung, Anlieferung) vorgesehen wer--
den..

Okologie

Die grinordnerischen Festsetzungen zielen nicht
nur auf eine ausreichende Ein- und Durchgriihung
des Baugebiets mit standortgerechten Gehslzen
und eine naturnahe "Entsorgung" der durch die Bo-
denversiegelung anfalienden Niederschlagswésser
ab, sondem auch auf die Berticksichtigung
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bautkologischer Vorgaben (s. Abschnitt Grunord-
nung).

Realisierung

Die bauliche Realisierung solil in Bauabschnitten
erfolgen. Einerssits knnen derzeit nicht alle
Grundstiicke erworben oder getauscht werden, an-
dererseits ermdglicht dieser Umstand der Gemein-
de, gem4nR der Nachfrage im Ort an gewerblichen
Baufl&chen, die ErschlieBung nach und nach voran-
zutreiben. Dabei hilfreich ist die Maglichkeit von
zwel Seiten her (von der Kreisstrale im Norden und

von der StaatsstraRe im Westen) die Bebauung

entwickeln zu kénnen. ,
Immissionsschutzfachliche Betrachtung
Wohnungen sollen im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes ausgeschlossen werden, um eine sich
aus Umweltschutzproblemen ergebende zukunftige
Konfliktsituation zu vermeiden und eine ungehinder-
te weitere Entwicklung der Betriebe zu ermdglichen.
Erfahrungen in anderen Gewerbegebieten zeigen,
dal bei Wohngebéuden und/oder Wohnungen in
Industrie- und Gewerbegebieten Immissionspro-
bleme zu befarchten sind, die zu Betriebszeiten-
und Produktionsbeschrankungen nach Mafigabe
der gesetzlichen Vorschriften fiihren und dadurch
die Wettbewerbsfahigkeit der Betriebe und den Be-
stand der Arbeitspl4tze gefahrden kénnen. Beim
Einsatz dffentlicher Finanzierungshilfen (hier: Wirt-
schaftsfdrderung), mit deren Hilfe schlieBlich Dau-
erarbeitspiatze geschaffen werden sollen, ist daher
ein strenger.MaBstab anzulegen.

in unbeabsichtigten Harteféllen, d.h. wenn eine
derartige Wohnung typischerweise oder aus be-
irieblichen Griinden unbedingt erforderlich ist, be-
steht die Mdglichkeit einer Befreiung nach § 31 Abs.
2 BauGB. ‘

- For die Uberplanung des Gebietes sind folgende

externe Emissionsquellen von Bedeutung:

- Die Bundesautobahn BAB 3 mit einer Entfer-
nung von ca. 600 m zum Baugebist

- Die Staatsstrafe St 2148 {Autobahnzubtinger
und Ortsumgehung von Kirchroth)

- Die Staatsstrafie St 2125 (Bemnauer Strale,
Ortsdurchfahrt von Kirchroth)

Durch die Nutzungsverteilung innerhaib des Bau-
gebiets sollen die maRgeblichen Vorgaben bzgl.
Immissionsschutz gewahreistet werden. Die flr die
Berechnung und Beurteilung der Schallpegel ge-
wahlten Punkte gehen von den potentiell ungln-
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3.5 Grﬂnordnung

.stigsten Verhditnissen aus (geringster Abstand zwi-
schen Emissions- und Immissionsort, grétmaégli-
che mittiere Hohe, héchstmogliche Fahrgeschwin-
digkeit).
- Der ausreichende Immissionsschutz (55 dB
tags, 50 dB nachts) fiir das Gewerbegebiet
(GE) ist gegeben, Gerade der Bersich entlang
der Staatsstrae St 2148 wird z.T. durch den
StraRBendamm vor den L&rmimmissionen der
Autobahn geschitzt. Die durch die St 2148
auf das GE erzeugten Immissionen ergeben
sich gem#R beiliegender Schallpegel-
berechnung 2. Die zwar vorhandene, aber
geringfigige Uberschreitung der schalltechni-
schen Orientierungswerte nach DIN 18005
kann toleriert werden, nachdem Wohnen nicht
zuldssig ist. Der Verkehrsiarm durch die St
2125 fallt durch die geringere Fahrzeugbela-
stung dagegen nicht ins Gewicht.

Das Planungsgebiet wird den sidlichen Ortseingang und

"Ortsrand von Kirchroth bilden und ist auch von der

Staatsstrale St 2148 aus einsehbar. Eine gute Ein- und
Durchgriinung mit heimischen bzw. dorfgem&fen Arten
ist daher gerade bei dieser exponierten Lage Vorausset-
zung flr ein ansprechendes Ortsbild. Dies sollen die
grinordnerischen Festsetzungen sichemn. Gleichzeitig
sollen negative Auswirkungen auf den Naturhaushalt
mdglichst gering gehalten werden (durch Begrenzung des
Versiegelungsgrades, Schutz des Bodens, Schaffen von
Ausgleichsflachen).

Eine intensive Begrinung wertet das Gebiet sowohi fiir
die dort arbeitenden und wohnenden Menschen auf
(Arbeits- und Wohnumfeld), macht es aber auch fiir die
Kundschaft der sich ansiedelnden Gewerbebetriebe at-
traktiver,

StraRenraumbegriinung

Die Eingriinung der StraBenraume wird durch Baum-
pflanzungen auf éffentlichen Flachen sichergestellt.

Fur die Bemauer StraBe (Ortsdurchfahrt St 2125) ist die
Eingrnung mit Obstb&umen sowie weitere geschwindig-
keitsreduzjereride Manahmen (z.B. Aufpflasterungen
der EinmUndungsbereiche im GE) und die Anlage eines
FuB- und Radweges vorgesehen.

Die Freihaltung der Pflanzfldchen von Leitungstrassen -
wird ausdricklich festgesetzt, um spatere Beschadigun-
gen der Baume durch evtl. notwendige Reparaturarbeiten
auszuschliefen.
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3.6 Ver-und Entsorgung

Ortsrandeingriinung -

Die zum StraRenkdrper gehdrende Béschung entlang der
St 2148 ist groltenteils bereits mit einer Hecke bepflanzt.
Erganzend wird hier ein breiterer Grinstreifen festgesetzt
(Privatfiache, die nicht eingezaunt werden darf), um eine

wirksame Ortsrandeingriinung mit B&umen und Strauch-

gruppen aufbauen zu kénnen. Gleichzeitig soll diese Fl&-
che, die kiinftig Gber einen Graben mit der K&Rnach ver-

bunden ist, der Biotopvernetzung dienen.

Private Griinflichen

Die griinordnerischen Vorgaben flr den privaten Bereich
legen Mindestanforderungen fir den Griinflichenanteil
und die Bepflanzungsdichte fest. Dadurch goll eine aus-
reichende raumlich und dkologisch wirksame Begranung
sichergestellt, aber auch ein gewlsser Ausgleich fir die
negativen Auswirkungen von Bebauung und Flachen-
versiegelung geschaffen werden. Um die Umsetzung die-
ser Vorgaben sicherzustellen, ist zu jedem Bauvorhaben
ein qualifizierter F_reiﬂachengestaltungsplan gefordert.

Zu den StraRen bzw. zum Ortsrand hin sind private Griin-
flachen, die nicht eingezéunt werden dlrfen, lageméaBig
festgelegt, um die Wirksamkeit der angrenzenden offent-
lichen Griinflachen zu erhdhen und breitere Grinzonen
zu schaffen.

Bodenversiegelung

Die Bodenversiegelung ist aufgrund der hinlanglich be-
kannten negativen Auswirkungen méglichst gering zu
halten. Daher werden fr die privaten Stellplétze, Zufahr-
ten und Lagerflachen versickerungsféhige Belage festge-
setzt.

Dach- und Oberflichenwasser

Das Dach- und unverschmutztes Oberflachenwasser soll
in einem separaten Leitungsnetz moglichst in Regen-
wassersammelanlagen aufgefangen und wiederverwen-
det und / oder auf dem Baugrundst(ick in geeigneten Sik-
kervorrichtungen versickert werden. Auf die Aussagen im
ersteliten Bodengutachten wird verwiesen. Ein Oberlauf
von Regensammel- bzw. Versickereinrichtungen in die
geplante gemeindliche Oberfléchenwasserentsorgung soll
in jedem Falle vorgesehen werden.

Wasserversorgung

Die Trinkwasserversorgung erfolgt durch den Zweckver-
band Wasserversorgung Buchberggruppe.

Die quer durch das Gebiet veriaufende Fermwasserleitung
wird im Zuge der ErschlieBungsmafnahmen auf offentli-
che Flachen verlegt. Sofern die derzeit lagem&Big nicht
100 % bestimmbare Leitung entlang der St 2125 auf Pri-
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vatgrund zu liegen kdme, wurde auch hierfir eine Verle-
gung vorgesehen,

Stromversorgung

Die Stromversorgung wird vom Elektrizitdtswerk Heider
durch Erdkabel sichergestelit, Im Plangebiet ist ein
Standort flir eine Transformator-Station im Einvernehmen-
mit der Gemeinde festzulegen. -

Die Bauwerber haben die Sicherheitsbestimmungen zum
Schutz von Erdkabelin (Pflanzabstande, Trassierung der
Leitungen, Bauarbeiten in Leitungsnéhe) beim Versor-
gungsunternehmen zu erfragen. -

Mallentsorgung _ "

Die Mullabfuhr erfolgt durch den Zweckverband Abfall-
wirtschaft Straubing Stadt und Land. Die entsorgungs-
technischen Vorgaben des Zweckverbandes sind vom
Bauherrn zu beachten. _

Wiederverwertbare Abfille werden im gemeindlichen
Wertstoffhof gesammelt und von privaten Unternehmen
entsorgt.

Grinabfélle werden ebenfalls im Wertstoffhof entsorgt.

Schmutzwasserentsorgung

Das Schmutzwasser wird im Ortsbereich von
Kirchroth/Thalstetten z.T. durch Misch-, z.T. durch Trenn-
system in die gemeindfiche Kldranlage geleitet. An-
schluBmdglichkeiten an das bestehende Kanalnetz sind
im Bereich der KreisstraRe und an der St 2125 mégiich.
Die Kldranlage Kirchroth wird derzeit erweitert,

Regenwasserentsorgung

Um die Abwasserentsorgung der Gemeinde auch zu-
klinftig wirtschaftlich und v.a. tkolegisch sinnvoll gewahr-
leisten zu kdnnen, soll das im Baugebiet durch Dach- und
versiegelte Fléchen anfallende Niederschlagswasser auf
dem jeweiligen Baugrundstiick aufgefangen werden. .
Hierflr sind verschiedene Méglichkeiten festgesetzt wor-
den. Als Sicherheit soll durch Uberlaufvorrichtungen des-
sen Einleitung in die gemeindlichen Oberflachenentwas-
.serung ermdéglicht werden. Hierfiir ist ein Retentionsteich
am sUdlichen Ende des Areals geplant, dessen Fas-
sungsvermdégen nach Angaben des mit der Erschlie-
Bungsplanung beauftragten Btiro EBB Regensburg ca.
200 cbm betragen wird.

Zeltverzdgert wird das Wasser (ber einen bestehenden
Graben der K&nach zugefiihrt.
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3.7 Flachenverteilung Das Plangebiet umfafit eine

Gesamtflache von ca. 46000 m* (100,00 %)
Diese Fliche verteilt sich auf
dffentliche Verkehrsflachen 3650 m? (8 %)
dffentliche Granflachen 6350 m? (14 %)
die Nettobaufliche 36000 m? (78 %)
Folgende vorléufige vorgeschiagenen Parzellengréien
ergeben sich
1 5500 5 2800
2 9850 (Fa. Rappl) 6 2550
3 3340 7 3480 (Fa. Aumer)
4 3630 8 4850 (Fa. Haslbeck)
o L ]
Ausfertigung:
Bebuungspan wid 1) D:achiinung des Arzsigaveravens
gema‘5§11 Abealz 1 und 3 ReuGB auspefertigt

Gemeinde Kirchroth h 54 Gkt 1097 4 840 Lhe

Regensburger StraBa 22
04388 (Kirchroth

Wanninger
{. Birgermelster




Anlage zum Bebauuﬁgéplan Bachfeld I, Gemeinde Kirchroth
Schallpegelberechnungen 1

Berechnung der auftretenden Schallimmissionen entlang der St 2125 nach RLS 90

L. Die maBgebende Verkehrsstirke tags (MT) bzw. nachts (M) sowie die maBgebenden Licw-
Anteile (pT bzw. pN) nach Auskunft des StraBenbauamtes Deggendorf (Verkehrszshlung 1995
Zkhlstelle 7041/9403)

Stlindliche Verkehrsbelastung 1995 tagstiber:
147 Kfz/h, Lkw-Anteil 6,0 %

Stlindliche Verkehrsbelastung 1995 nachts:
25 Kfz/h, Lkw-Anteil 6,0 % o

Prognostizierte stilndliche Verkehrsbelastung 2010 tagstiber:
MT = 147 Kfz/h x 1,14 = 168 Kfz/h, Lkw-Anteil = 6,0 %

Prognostizierte stiindliche Verkehrsbelastung 2010 nachts:
MN =25 Kfz/h x 1,14 = 29 Kfz/h, Lkw-Anteil = 6,0 %
2, Mittelungspegel fiir den Tag Ly 125 und fuir die Nacht Lm,N(25) nach Diagramm I
Lm,1{%%) = 61 dB(A); L, N(25) = 53,5 dB(A)
3. Korrektur Dy fir unterschiedliche zul4ssige Hdchstgeschwindigkeiten in Abhiingigkeit vom Lkw-
Anteil p nach Diagramm II (zuldssige Hachstgeschwindigkeit 100 km/h)

Dy, =0 dB(A); Dy N = 0 dB(A)

4, Korrektur Dgyr( flir unterschiedliche Strafenoberflichen nach Tabelle B (Fahrbahnoberfldche:
Asphalt) .
Dstr0 = 0 dB(A)

5. Korrektur Dstg filr Steigungen und Geflille nach Tabelle C (Steigungsverlauf: unter 5 %)

Dgtg = 0 dB(A)

6. Pegelinderung Dg | durch unterschiedliche Absténde s | zwischen dem Emissionsort und dem
maBgebenden Immissionsort nach Diagramm Il (s | =21,5m)
Ds) =+2,5dB(A)

7. Pegelinderung D) durch Boden- und Meteorologiedimpfung in Abhlingigkeit von der mittleren
Hbhe hy, nach Diagramm IV (hy, = 3,13 m)

DpM =- 0,5 dB(A)
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11.

Pegeldnderung Dy durch Reflexionen

Dp =0 dB(A)

Zuschlag K fiir erhdhte St8rwirkung von lichtzeichengeregelten Kreuzungen und Einmfindungen
nach Tabelle D

K =0dB(A)

Berechnung des Beurteilungspegels fiir den Tag (Ly,T) bzw. fiir die Nacht (Ly N)
LT [dB(A)] = 61+2,5- 0,5 =63 dB(A)

LN [dB(A)] = 53,5+2,5-0,5=555dB(A)
be
Wertung

Die Orientierungswerte fiir Schallimmissionen in Gewerbegebieten (tags 65 dB (A), nachts 55 dB
(A)) werden durch dje Immissionen der St 2125 nicht bzw. unerheblich #berschritten.

o
.

pm .40 (hr



Anlage zum Bebauungsplan Bachfeld I, Gemeinde Kirthroth
Schallpegelberechnungen 2 :

Berechnung der auftretenden Schallimmissionen entlang der St 2148 nach RLS 90 auf

a) das Gewerbegebiet
b) Betriebsleiterwohngebiude gem. 1.1.4 des B-Planes nBachfeld I*

1. Die maBgebende Verkehrsstiirke tags (MT) bzw. nachts (MN) sowie die maBgebenden Lkw-

Anteile (pT bzw. pN) nach Auskunft des StraBenbauamtes Deggendorf (Verkehrszihlung 1995,
Zihistelle 7041/9404)

Stiindliche Verkehrsbelastung 1995 tagsiiber: i
263 Kfz/h, Lkw-Anteil 10,4 % .=

Stitndliche Verkehrsbelastung 1995 nachts:
44:Kfz/h, Lkw-Anteil 10,4 %

Prognostizierte stiindliche Verkehrsbelastung 2010 tagsiiber:
MT =263 Kfz/h x 1,14 = 300 Kfz/h, Lkw-Antei] = 10,4 % .

Prognostizierte stilndliche Verkehrsbelastung 2010 nachts:
MN =44 Kfz/h x 1,14 = 50 Kfz/h, Lkw-Anteil = 10,4 %
2, Mittelungspegel flir den Tag Ly, 1(25) und firr die Nacht Lim,N(25) nach Diagramm I
Lm,1(25) = 65 dB(A), Ly N(25) = 56,5 dB(A)
3. Korrektur Dy fir unterschiedliche zuldssige Hbchstgeschwindigkeiten in Abhingigkeit vom Lkw-
Anteil p nach Diagramm II (zuldssige Hchstgeschwindigkeit 100 km/h)

Dy, T=0 dB(A); Dy, = 0 dB(A)

4. Korrektur Dgty( filr unterschiedliche StraBenoberflichen nach Tabelle B (Fahrbahnoberfliche:
Asphalt)
Dstr0 = 0 dB(A)

5. Korrektur Dstg fiir Steigungen und Gefille nach Tabelle C (Steigungsverlauf: unter 5 %)
Dstg =0 dB(A)

6. Pegelinderung Dy 1, durch unterschiedliche Abstinde s 1 zwischen dem Emissionsort und dem

mafigebenden Immissionsort nach Diagramm Il
a) 5] =21,5m;Dg) =+2 dB(A)
b) 5] =90m,Dg| =-4,5dB(A)
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11.

Pegelidnderung D) durch Boden- und Meteorologiedéimpfung in Abhéngigkeit von der mittleren
Hohe hyy, nach Diagramm IV (hy, = 4,00 m)

a)  Abstand =21,5 m, Dgp =-0,5 dB(A)

b)  Abstand =90 m, Dpp =-3,5 dB(A

Pegeliinderung DB durch Reflexionen

Dp =0dB(A)

Zuschlag K fiir erhShte Stﬁrwirkuﬁg von lichtzeichengeregelten Kreuzungen und Einmiindungen
nach Tabelle D

K =0 dB(A) be

o=

Berechnung des Beurteilungspegels fiir den Tag (Ly, T) bzw. fiir die Nacht (Lr,N)
a) fiir's Gewerbegebiet
Ly T[dB(A)]=65+2-05= 66,5 dB(A)

Le Xy [GB(A)] = 56,5 + 2 - 0,5 = 58 dB(A)

b) fiir Betriebsleiterwohngebiiude im Gewerbegebiet

Ly T [dB(A)] = 65 - 4,5 - 3,5 = 57 dB(A)

Ly N [dB(A)] = 56,5 - 4,5 - 3,5 = 48,5 dB(A)

Wertung

Die durch die Schallimmissionen der StaatsstraBe St 2148 erreichten Werte liegen fir das
Gewerbegebiet etwas {lber den anzustrebenden Richtwerten. Da Wohnen in diesem Bereich jedoch
unzuldssig ist, sind die Uberschreitungen (v.a. nachts) akzeptabel.

Da Wohnen nur ab einem Mindestabstand von 90 m gemessen ab dem Fahrbahnrand der
StaatsstraBe zuldssig ist, kdnnen hier die Richtwerte von Mischgebieten (tags 60 dB(A), nachts 50
dB (A)) erreicht werden,

!

;Im g'tlc’ Ll.hr-




Anlage zum Bebauungsplan Bachfeld I, Gemeinde Kirchroth
Schallpegelberechnungen 3

Berechnung der auftretenden Schallimmissionen entlang der BAB 3 nach RLS 90

1. Die mafigebende Verkehrsstirke tags (MT) bzw. nachts (M) sowie die maBgebenden Lkw-
Anteile (pT bzw. pN) nach Auskunft des Strafenbauamtes Deggendorf (V erkehrszghlung 1995)

Stlindliche Verkehrsbelastung 1995 tagsitber:
1787 Kfz/h, Lkw-Anteil 25 % gem. Tab. A

Stiindliche Verkehrsbelastung 1995 nachts:
417 Kfz/h, Lkw-Anteil 49,6 % gem. Tab A

Prognostizierte stilndliche Verkehrsbelastung 2010 tagsiiber:
MT = 1787 Kfz/h x 1,14 = 2037 Kfz/h, Lkw-Anteil = 248%

Prognostizierte stitndliche Verkehrsbelastung 2010 nachts:
MN =417 Kfz/h x 1,14 = 475 Kfz/h, Lkw-Anteil = 49,6 %

2. Mittelungspegel fiir den Tag Ly T(25) und fir die Nacht Lm N(25) hach Diagramm I
Lm, 1(25)=75,5 dB(A); L N(23) = 71,0 dB(A)

3. Korrektur Dy, filr unterschiedliche zuléissige Hochstgeschwindigkeiten in Abhingigkeit vom Lkw-
Anteil p nach Diagramm II (zuldssige Hbchstgeschwindigkeit 120 km/h)
Dy, 1=+ 0,5 dB(A); Dy N=+0,5dB(A)

4. Korrektur Dgtr() fiir unteschiedliche Strafenoberflichen nach Tabelle B (Fahrbahnoberfliche:
Beton)

Dstro=+2dB(A)

5. Korrektur Dgtg fiir Steigungen und Gefille nach Tabelle C (Steigungsverlauf: unter 5 %)
Dgtg = 0 dB(A)
6. Pegelidnderung Dy | durch unterschiedliche  Abstinde s | zwischen dem Emissionsort und dem

mafigebenden Immissionsort nach Diagramm IIT (s | =600 m)

Dg] =- 16,5 dB(A)

7. Pegeliinderung D)\ durch Boden- und Meteorologiedampfung in Abh#iniggkeit von der mittieren
Hbhe hy, nach Diagramm IV (hm =5,0m) ‘

DEM = - 4,5 dB(A)
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11.

Pegelidnderung DR durch Reflexionen

DR =0 dB(A)

Zuschlag K fiir erhdhte Stérwirkung von lichtzeichengeregelten Kreuzungen und Einmfindungen
nach Tabelle D

K =0 dB(A)

Berechnung des Beurteilungspegels filr den Tag (Ly, T) bzw. fiir die Nacht LN
Ly, T [dB(A)] = 75,5 + 0,5 +2 - 16,5- 4,5 = 57 dB(A)

LN [dB(A)]=71+0,5+2- 16,5 - 4,5 = 52,5 dB(A)
k.
Wertung

Die in Gewerbegebieten zulissigen Richtwerte kénnen eingehalten werden.
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