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B FESTSETZUNGEN DURCH TEXT NACH § 9 BAUGB
1 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (§ 9 ABS. 1 BAUGB)
1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 1 BauNVO) ]
1.1.1  Gewerbegebiet mit Nutzungsbeschrankung (GE-NB) nach § 8 i.V.m. § 1
Abs. 4 BauNVvVO
1.2 MaR der baulichen Nuizung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)
1.2.1  Grundflachenzahl {(GRZ): max. 0,8
1.2.2 Gescholflachenzahl (GFZY: max. 1,6

1.3 Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 22 BauNVO)

1.3.1

1.4

1.4.1
1.4.2

1.4.3

14.4

Es wird die offene Bauweise festgesetzt.

Uberbaubare Grundstiicksflache (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB, § 23 BauNVO) |

Die Uberbaubare Grundstticksflache ist durch Baugrenzen im Plan festgesetzt.

Fir die Abstandsflachen und Grenzabstande gelten die Regelungen des
Art. 6 der BayBO.

Anbauverbotszone

Die Anbauverbotszone wird gem. Art. 23 Abs. 2 BayStrWG von 20 m auf
15 m zum bitumindsen Fahrbahnrand der Staatsstralle reduziert und gilt fur
bauliche Anlagen einschlieBlich Garagen, mit Ausnahme von Betriebs-
leiterwohnungen. Der Bereich darf nicht bebaut oder als Lagerplatz genutzt
werden. Die Nutzung als Grinbereich, als Stelifiache fur Kfz und als Liefer-
zone ist unter Beachtung der entsprechenden textlichen Festsetzungen zu-
lassig.

Betriebsleiterwohnungen
Aus Larmschutzgrinden ist fur Betriebsleiterwohnungen ein Mindestab-
stand von 20 m zur Straflenmitte der Staatsstralle St 2125 einzuhalten.

(15

Fléchen zur Ver- und Entsorgung (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB)

1.5.1

Strom-, Wasser- und Fernmeldeleitungen sowie Abwasserkanéle sind bei
unterirdischer Bauweise im Bereich der Fahrbahnen zu verlegen, jedoch
stets aulRerhalb bepflanzter Seitenstreifen.

Ein Mindestabstand der Leitungen zu den festgesetzten Baumstandorten
von 2,50 m ist durch den jeweiligen Spartentrager (!} in jedem Fall einzu-

10-53-02-P Biiro Dipl.-Ing. Gerald Eska, Landschaftsarchitekt, Elsa-Brandstrém-Str. 3,0-94327 Bogen, Sept. "15




(;1-*'

1.5.2

_4-

B- u. GOP GE-NB ,Kirchroth-Siid” - Festsetzungen dusch Text, Hinweise und Empfehlungen

halten, damit die vorgeschlagenen bzw. festgesetzten Pflanzmallinahmen
nicht beeintrachtigt oder erschwert werden und dauerhaft Bestand haben
kdénnen.

Ist dieser aufgrund des begrenzten StraBenraumes in Teilbereichen aus-
nahmsweise nicht méglich, so sind durch die Spartentrager geeignete
Schutzmafnahmen (Schutzrohre etc.) vorzusehen.

Auf das entsprechende ,Merkblatt (ber Baumstandorte und unterirdische
Ver- und Entsorgungsanlagen” wird verwiesen.

Es wird eine insektenschonende und energiesparende StralRenbeleuchtung
- Leuchtentyp beispielsweise Natriumdampfhochdrucklampe mit geschios-
senen Leuchtkérpern und méglichst niedriger Leuchten- bzw. Lichtpunki-
héhe - errichtet, damit die nachtliche Anlockwirkung auf Falter minimiert
wird.
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BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (§ 9 ABS. 4 BAUGB, |

ART. 81 BAYBO)

Gestaltung der Hauptgebidude

21.3
214

2.1.5

2.1.6

217

2.2

Wandhoéhen GE-NB:

Dachform:

Dachneigung:
Dachdeckung:

Solar- und
Photovoltaikanlagen:

Gebaudesocket:

Fassadengestaltung:

Ostteil der sidlichen Parzelle: max. zulassige,
traufseitige Wandhohe: 5,00 m, max. Firsthohe:
7,50 m.

Westteil der sitdlichen Parzelle und nérdliche Par-
zelle: max. zulassige, traufseitige Wandhthe: 7,50
m, max. Firsthéhe: 10,00 m.

Als Wandhohe gilt das MaR von der Oberkante
des urspringlichen Geldndes bis zum Schnitt-
punkt der Aullenwand mit der Dachhaut. Mess-
punkt ist die Mitte der stralBenzugewandten
Grundstiickslange.

Zulassig sind Sattel-, Pult- und versetzte Pultda-
cher.

Bei Satteldachern: 6-30°, bei Pultdachern 6-15°

Dachplatten aus Ziegel oder Beton in roten, rot-
braunen, dunkelbraunen oder anthraziten Farb-
tonen; verglaste Teilbereiche und Blechdacher
sind zuléssig.

Zulassig sind Solarkollektoren zur Warmwasserbe-
reitung und Photovoltaikanlagen zur Stromerzeu-
gung. Freistehende Anlagen sind unzulassig.

Sind im Farbton der Fassade zu erstellen und
darfen optisch nicht in Erscheinung treten.

Fir die Farbgestaitung sind helle Farbténe zu
wahlen. Kraftige, grelle Farben dirfen nur punk-
tuell eingesetzt werden (Werbeaniagen, Ein-
gangsbetonung, Fensterrahmen, 0.4.). Fenster-
lose Fassadenabschnitte Ober 20,0 m Lange
sind gestalterisch zu gliedern (z.B. durch Off-
nungen, Stltzenraster, Fassadenbegriinung o-
der Farbgebung).

Stellplédtze, Zufahrten und Lagerflichen

2.21 Stauraum- und Stellplatzflachen sowie Garagenzufahrten und Lagerflachen
sind zwingend mit wasserdurchléssigen Belagen (Rasen-Pflaster, Rasengit-
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ter-, Rasenfugensteine, Schotter, Schotterrasen, Spurplatten, wasser-
durchlissige Steine 0.4.) auszubilden; Abflussbeiwert max. 0,6.

2.2.2 Fir die beiden Bauparzellen ist nur eine gemeinsame &ffentliche Zufahrt mit
einer max. Breite von 9 m zulassig.

(23 Werbeanlagen |

2.3.1 Mit den Betriebsgebauden fest verbundene Werbeeinrichtungen sind zulés-
sig. Sie sind nach Stil und Farbe dem Hauptgeb&ude anzupassen.

2.3.2 Leuchtreklamen mit Wechsellicht und grellen Farben sind unzulassig.

2.3.3 Die Gestaltung von Werbeanlagen hat im Rahmen der BayBO zu erfolgen.
Freistehende Werbeanlagen, die vom &ffentlichen Verkehrsraum aus sicht-
bar sind, bedirfen der Zustinmung der Genehmigungsbehdrde.

2.3.4 Freistehende Werbetrager (Werbepylone 0.4.) kénnen bis zu einer Wand-
héhe entsprechend des Hauptbaukdrpers errichtet werden. lhre Anzahl ist
auf eine freistehende Werbeanlage pro Parzelle begrenzt. Gestaltung und
Grole hat im Rahmen der BayBO zu erfolgen und ist ber ein Genehmi-
gungsverfahren abzustimmen.

2.4 Einfriedungen B ]

2.4.1 Zulassig sind max. 1,80 m hohe, transparente Einfriedungen (z.B. Maschen-
draht, Metallgitter)

242 Die Zaunsiulenbefestigung ist jeweils nur durch Einzel- bzw. Punktfunda-
mente zulassig. Mauern, Streifenfundamente und Sockel sind nicht zuldssig.

2.4.3 Samtliche Bepflanzungen sind aullerhalb (!) evii. Einfriedungen anzulegen.

12.5 Aufschiittungen, Abgrabungen und Stiitzmauern |

2.5.1 Aufschittungen und Abgrabungen (Geldndemodellierungen) sind bis zu ei-
ner max. Héhe von 321,50 m . NN zuléssig. Zur Vermeidung von Zwangs-
punkten fur den jeweiligen Nachbarn ist bei evtl. Aufschiittungen oder Ab-
grabungen entlang von Grundstlicksgrenzen ein Mindestabstand von 0,5 m
einzuhalten.

2.5.2 Aufschittungen im ermittelten Uberschwemmungsgebiet der Donau (§ 31 b
WHG) sind grundsatzlich unzulassig, es sei denn, es erfolgt ein volumen-
gleicher Ersatz durch geeignete, Uberschwemmungswirksame Abgrabungen
im Umfeld der vorgenommenen Aufschiittung.

2.5.3 Stiitzmauern sind nur im Bereich der Anlieferungszone des Einkaufsmarktes

zulassig.
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2.6 Niederschlagswasserbehandiung

2.6.1 Dach- und Oberflachenwasser sind getrennt vom Schmutzwasser zu sam-
meln.

2.6.2 Soweit sie nicht als Brauchwasser verwendet werden, missen sie auf dem
eigenen Grundstlick versickert werden. Regenwassersammelbehalter und
Sickereinrichtungen kénnen mit einem Uberlauf in den Mihibach ausgestat-
tet werden. Teiche, Versickerungsmulden und / oder -rigolen sind zulassig,
punktférmige Sickereinrichtungen, wie z.B. Schichte sind unzuldssig. Bei
Planung und Bau von Anlagen zur Niederschlagswasserbeseitigung ist ggf.
das ATV-DVWK-Merkblatt M 153 ,Handlungsempfehlungen zum Umgang
mit Regenwasser" zu beachten.

2.6.3 Gewerbebetricbe haben durch regelméRige Abwasseruntersuchungen nach-
zuweisen, dass die zu versickernden Oberflachenwésser frei von wasser- und
bodengefahrdenden Stoffen sind.

2.6.4 Betriebe, die mit wassergefahrdenden Stoffen Umgang haben, miissen dies un-
ter Beigabe von Planen anzeigen. Die Oberflichenwasser von Betrieben, die
mit wassergeféhrdenden Stoffen im Produktions-, Lager- oder Umschlagbereich
in Verbindung kommen kénnen, sind gemaf der entsprechenden gesetzlichen
Bestimmungen zu entsorgen.

2.86.5 Niederschlagswasser aus offentlichen Flachen ist breitflichig Uber Wiesen-
mulden und ggf. ein Rigolensystem im Untergrund zu versickern.

3 FESTSETZUNGEN ZUR GRUNORDNUNG

(3.1 Private Griinflichen

13.1.1 Umsetzung, Pflanzenqualitat, MindestpflanzgroBen

Die privaten Griinflachen sind entsprechend den planlichen und textlichen Festsetzun-
gen anzulegen, zu sichern und dauerhaft zu erhalten. Sie sind spatestens in der
Pflanzperiode nach Erstellung der jeweiligen ErschlieBungsflachen fertig zu stellen.

Die Pflanzenqualitat fur Pflanzungen im 6ffentlichen Bereich muss den Gatebe-
stimmungen des Bundes deutscher Baumschulen (BdB) entsprechen.

Die Mindestpflanzgréfen der im Plan dargestellten Einzelbaume sind im Folgenden
angegeben; es bedeuten: H = Hochstamm, Sol. = Solitér, 3xv = 3 x verpflanzt,

STU = Stammumfang, o. B./m. B. = ohne / mit Wurzelballen.

Falls in ausreichenden Stiickzahlen vorhanden, ist standortgerechtes, autochtho-
nes Pflanzgut (= von ortsnahen Wildbestanden des Naturraumkomplexes ,Molas-
sehugelland” - Herkunftsregion 9 - abstammende Gehdlze) zu verwenden.
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3.1.2  Erhalt vorhandener Gehélze

S

Der entlang der westlichen Grundstiicksgrenze vorhandene Gehdlzbestand ist zu
erhalten und in die westlichen privaten Griinflichen zu integrieren.

3.1.3  Auswahlliste zu verwender.der groRBkroniger Einzelbaume

Acer platanoides H, 3xv, m.B., STU 16-18 - Spitz-Ahorn
Fraxinus excelsior H, 3xv, m.B., STU 16-18 - Gem. Esche
Quercus robur H, 3xv, m.B., STU 16-18 - Stiel-Eiche
Tilia cordata H, 3xv, m.B., STU 16-18 - Winter-Linde
13.1.4  Auswahlliste zu verwendender kieinkroniger Einzeloaume

Acer campestre H, 3xv, STU 14-16 - Feld-Ahorn
Carpinus betulus Sol., 3xv, 350-400 - Hainbuche
Prunus avium H, 3xv, STU 14-16 - Vogel-Kirsche
Sorbus aucuparia H, 3xv, STU 14-16 - Eberesche

13.1.5  Auswabhlliste fir Geholzgruppen aus Heistern und Strauchern

Pflanzabstand: 1,50 x 1 m, Pflanzreihen diagonal versetzt, Pflanzung der Strau-
cher in Gruppen von 3-5 (7) Stlick einer Art, Heister einzein eingestreut.

Heister: MindestpflanzgroRe 2xv, 0.B./m.B., 150-200 cm;

ca. 5% Flachenanteil

Acer campestre
Alnus glutinosa
Betula pendula
Carpinus betulus
Fraxinus excelsior
Malus sylvestris
Prunus avium
Pyrus communis
Quercus robur
Sorbus aucuparia
Tilia cordata

Feld-Ahorn
Schwarz-Erle
Weil3-Birke
Hainbuche
Gemeine Esche
Wild-Apfel -
Vogel-Kirsche
Wild-Birne
Stiel-Eiche
Eberesche
Winter-Linde

Straucher, mind. ca. 85% Flachenanteil
verpflanzte Straucher, MindestpflanzgréBe 60-100,

mind. 3 Triebe

Cornus sanguinea
Corylus avellana
Euonymus europaeus
Ligustrum vulgare
Lonicera xylosteum

Hartriegel

Haselnuss
Pfaffenhitchen

Ligustel

Gemeine Heckenkirsche
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Prunus spinosa -
Rhamnus frangula -
Rosa canina -
Salix-Arten -
Sambucus nigra -
Viburnum lantana -
Viburnum opulus -

Schiehe

Faulbaum
Hundsrose

Diverse Weidenarten
Gemeiner Holunder
Wolliger Schneeball
Wasser-Schneeball

Bodendecker, max. 10% Anteil an den Gehélzpflanzungen,
MindestpflanzgréRe 30-40, m. Th./Co.

Lonicera nitida ,Maigriin® - Immergriine Heckenkirsche

Potentilla i. Sorten -
Rosa ,The Fairy* -
Rosa ,Aspirin Rose* -
Rosa ,Heidefeuer” -
Spriaea Little Princess"-

Flnffingerstrauch

rosa Bodendeckerrose
weilte Bodendeckerrose
rote Bodendeckerrose
Zwerg-Spiere

u.a.

Fremdlandische Arten und Nadelgehéize sind nicht zulassig.

13.1.6 Zu pflanzende Baume

Insgesamt ist je angefangene 300 m? gewerblich nutzbarer Flache (nérdliche Par-
zelle: ca. 3.920 m?; suidliche Parzelle: ca. 3.790 m? mindestens ein Laubbaum zu
pflanzen. Dies entspricht mind. 13 Baumen / Grundstiick; davon sind mind. 50%
groBkronige Baume entsprechend Auswabhlliste 3.1.3 zu pflanzen.

[3.1.7 _ Zu pflanzende Hecken ]

Mindestens 70% der Gesamtlédnge aller Grundstiicksgrenzen sind mit einer min-
destens zweireihigen Hecke, Pflanzabstand 1,5 x 1 m zu bepflanzen. Der Bauman-
teil muss mind. 5% betragen.

Innerhalb des Grundsticks ist vor den Gehélzpflanzungen ein mindestens 1 m
breiter, nicht versiegelter Schutzstreifen anzulegen und anzus&den oder der natiirli-
chen Begriinung (Krautflur) zu tiberlassen.

|3.1.8 Wiesenflachen

Die nicht bepflanzten Flachen werden mit standortgerechtem Saatgut mit hohem
Krauter- und Staudenanteil angesét.

Sie sind von den Grundstlcksbesitzern extensiv ohne jegliche DilngemaRnahmen
zu pflegen. Eine Verwendung dieser Flachen zur Retention und Versickerung von
Oberflichenwasser ist zulassig.

10-53-02-P Biiro Dipl.-Ing. Gerald Eska, Landschaftsarchitekt, Elsa-Brandstrém-Str. 3,0-94327 Bogen, Sept. 15
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13.1.9  Pflanzenbehandlungsmittel

Der Einsatz von Herbiziden, Pestiziden und mineralischen Diingemitteln auf sffent-
lichen und privaten Flachen ist unzulassig.

[3.1.10 Pflege |

Samtliche Pflanzungen sind mit Stroh oder Rinde zu mulchen, fachgerecht zu pfle-
gen und dauerhaft zu erhalten.

Eingegangene Gehélze sind in der jeweils nachsten Pflanzperiode durch Gehélze
gleicher Art und GrélRe zu ersetzen.

Wiesenfldchen sind max. 2-3 x pro Jahr bei Entfernung des Mahgutes zu mahen.

13.1.11 Private Grunflache entlang der gemeinsamen Grundstiicksgrenze ]

Entlang von gemeinsamen Grundstiicksgrenzen sind je Betrieb mind. 3 m breite, 2-
reihige bepflanzte Gehéizstreifen anzulegen.

3.2 Geplante Ausgleichsflichen |

3.2.1

3.2.2

3.2.3

Nordliche Parzelle: die zum Ausgleich fur Eingriffe in Natur und Landschaft
in der Begriindung ermitteiten 1.260 m? an erforderlicher Kompensationsfia-
che werden durch Abbuchung von Okokontofliche O1 ,Wiesen am Breim-
bach nérdlich Obermiethnach® (FI.Nr. 24 Gmkg. Obermiethnach) erbracht.
Unter Abzug eines Zinsgewinns von 265 m? (Abnahme 2004) wird bei einem
Anerkennungsfaktor von 1,23 eine abzubuchende Teilflache von rechnerisch
809 m? ermittelt (= reale Flachengréie).

1.260 m? - 265 m? Zinsgewinn = 995 m?
995 m?: 1,23 = 809 m?

Ein entsprechend groBer Teilbereich dieser Okokontoflache wird abgebucht.
Die auf diesem Teilbereich vorgesehenen Erstgestaltungs- und PflegemaRk-
nahmen werden hiermit festgesetzt.

Die nachfolgenden beiden Lageplane mit der gekennzeichneten Teilflache
werden Bestandteil des vorliegenden Bebauungs- mit Griinordnungsplanes.

10-53-02-P Biirc Dipl.-Ing. Gerald Eska, Landschaftsarchitekt, Eisa-Brandstrém-Str. 3,D-94327 Bogen, Sept. "15
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3.2.4 Ubersichtsiageplan Okokontoflaiche O1 FILNr. 24/T und 24/2 Gmkg. Ober-

miethnach, M = 1:25.000
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3.2.5 Lageplan des zugeordneten Ausgleichsflachenabschnitts — nérdliche Parzel-
le, ca. Maltstab 1:1.000

P g ).-'5—"_"* i £l 3: Fa —— / ,f e
15m SICHERMEITS-/ | ')_, e e S .
ABSTAND i — = = = S, H
| e = == .
———— = bereits abgebuchte
= == = Teitflache: 5.486 m?
g e . ,i"""‘— e

| Parkplatz: | fee——"002F — i ZUFAHRT FREIHALTEN

120m* 1 &

3 . (WEGERECHT

=it - i
VORH. SILAY ] THord=t i GEHGLZRUCKSCHNITT IM SICHER-
GE BESEITI- A g HEITSBEREICH DER 20KV-FREI-
GEN .-'" == &G LEITUNG (JE 8m) MOGLICH
{ == £r i
I i f/ i
G 2= == 2 X Y VORHANDENE
7 = \,7' ' UBERFAHRT (VERROHRUNG)
. “ .__E__. = - - & i.i'%; r f
L& = H}ﬂ,{"/ ZUFAHRT FREMALTE
g e 27§/ (WEGERECHT) ? 3
e = = 7 A
= — e AT f_ ! e -
& w’k — bereits abgebuchte Teilflache:
SESE =~ &% | 2216m?
|- ‘:- r PR o
&J ¥
-
&
-y A
& . .
~ | I
| £ 1
ey | 2 Y Pt
G bereits abgebuchte Teiiflache:
N - o 2437 m?
'«\\ ol o -
X . MR e
] FheRs G GE-NB Kirchroth-8id: nérd), Parzelie:
- 2 ==——H | tatséchliches Ausgleichserfordernis:
= ol — 3 - - .
! : - —4¢ 1 Ausgleichserfordernis - Zinsgewinn =
25m I HERI:GE“S 3 o 4l verringertes Ausgleichserfordernis
ABSTARD S 0 e i 1.260 m*-265m?= 995 m?
| ! — A“{ e ;..‘- =!‘
| AN |
¥, A h § i;' 1
MOGLICHE - 37 0} Abzubuchende Ausgleichsfldche:
ZUPARRT o P Z 149 2
NG Y3 C‘_}\' 995 m*:1.23= 809m
NAT . BN
o/ :‘,“",Jﬁ"_ i ; ---—rv-r-z—-z—-rr_,,,,.g""

10-53-02-F Biro Dipl.-Ing. Gerald Eska, Landschaftsarchitekt, Elsa-Brandstrém-Str. 3,0-94327 Bogen,

Sept. 15



-13-

(r’n" B- u. GOP GE-NB ,Kirchroth-Siid" - Festsetzungen durch Text, Hinweise und Empfehlungen

3.2.6 Suadliche Parzelle: Die zum Ausgleich fiir Eingriffe in Natur und Landschaft in
der Begrindung ermittelten 1.230 m? an erforderlicher Kompensationsflache
werden durch Gestaltung folgender Ausgieichsflache erbracht: Teilflache
von Grundstick FLNr. 415 Gmkg. K6Rnach. Bei einem mit der Unteren Na-
turschutzbehdrde abgestimmten Anerkennungsfaktor von 2,0 wird eine
Kompensationsflache mit einer realen FlachengroRe von 615 m? ermittelt
(Flachenanerkennung: 1.230 m?).

3.2.7 Die nachfolgenden beiden Lagepléne mit der gekennzeichneten Teilfliche
werden Bestandteil des vorliegenden Bebauungs- mit Grinordnungsplanes.

3.2.8 Ubersichtstageptan Ausgleichsfliche FL.Nr. 415/T Gmkg. KéRnach, M =
1:25.000

\‘ "' 0 3 ,‘{r ;‘.
A .
Pons iy

BT
MR

b,
3

4 .
L~ Sehweibet

s w |
~. . ] ', |
\lr - & e
B A s R T B
> y i

o
it o H
e a— 4

Motzinger Au/‘,/'/ ’j‘

joe 1
e =
1

Serganwin

10-53-02-P Biro Dipl.-tng. Gerald Eska, Landschaftsarchitekt, Elsa-Brandstrom-Str. 3,D0-94327 Bogen, Sept. 15



-4 -

N
C}n) B- u. GOP GE-NB ,Kirchroth-Siid" - Festsetzungen durch Text, Hinweise und Empfehlungen

3.2.9 Lageplan des zugeordneten Ausgleichsflachenabschnitis — sidliche Parzel-
le, ca. Ma3stab 1:1.000

Uferabflachung unter Belassen
eines Mittelwassergerinnes und s
Q der vorhandenen Wurzslstocke /(: }

!/ Gehaize vornehmen.

e
{

Tay
PLANUNG !
D Abflachung des Ufers, unter Schaffung von unterschiedlichem, | Yogelschutzgebiet T040-471;
{eicht welligerm Bodenrelief,

"Donau zwischen Regensburg
und Straubing”

{

Entwickiungszieie: Rohricht, Hochstaudenfiur ;
t
|

Anlage von flachen, mahbaren Gelandemuiden: |
- Tiefe his 0.5 m{maximal 0,75 m ) unter Gelandeoherkante, |
- kein Grundwasseranschnitt, mindestens 0.5 m Uberdeckung!
Entwickiungsziele: Rohricht, Hochstaudenfiur {

l: varhandene Wiese:
ca. 10 cm Oherbodenabtrag
Entwicklungsziele: Rohricht, Hochstaudenflur
Pflege der gesamten Ausgleichsflache:
Mahd alle 1 bis 2 Jakre dher mehrere Jahre himaeg (Schnittzeitpunkd ab Ciktober), bis ge-

schlogsener Vegetationsbestand verhanden ist; dano nwr noch Mahd alle 4 bis 6 Jahre
Entwicklungsziete: Rabricht, Hochstaudenfiur

{ ¢  Einzelbaumpilanzung:
L Fraxinus excelsior - Gewdhnliche Esche - M., v, STU 10-12

BESTAND

Graben, perisdisch wasserfohrend
SONSTIGES
Abgrenzung Yogelschutzgebist

Laubhaum :
”]“;-—(7*3 Abgrenzung Landschaftsschutzgehiet "Bayer. Wa
L

Ropf-Weids
Abgrenzung Ausgleichsflache

Gesamtflache real: 615 m2
Schotterweg Flachenanerkennung: 1.230 m#

Wiurzelstock

]__—_I Wintschaftsgramiand, intensiv genutzt
(o)
N
()

i

Hinweise;

Geholzpflanzungen: Veraendung von autochthonern Pflanzgut mit Nachweis der regionaten Herkunft, soweit verfaghar
- beim Auftreten von Problemunkrautem Pflege in Abstimmung mit der Urderen Maturschutzbeharde anpassen

Mahd jeweils unter Abfuhr des Mahgutes

Kein Einsatz van organischen oder mineralischen Dungemitietn sowie Bioziden, keine Kalkung

Bei notendigen Unterhaitungematnahmen darf das Réumgut nicht auf der Flache gelagert werden

abigetrapenes Bodenmatertal abfahren und auferhalh von Niedermoorstandorten £ Uberschwernmungsgebieten

nach Maglchkeit auf Ackerflachen ausbringen.
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|C HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN

[C.1 Wasserwirtschaft o |

Vom Wasserwirtschaftsamt Deggendorf wird generell empfohlen, bei evtl. erforder-
lichen Aushubarbeiten das ansteiende Erdreich von einer fachkundigen Person
organoleptisch beurteilen zu lassen.

Bei offensichtlichen Stérungen oder anderen Verdachtsmomenten (Geruch, Optik,
etc.) ist das Landratsamt Straubing-Bogen bzw. das WWA Deggendorf zu informie-
ren.

'C.2 Bodenfunde ) |

Gemal den Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes sind bei Erdarbeiten zu
Tage kemmende Keramik-, Metall- oder Knochenfunde umgehend der Unteren
Denkmalschutzbehérde am Landratsamt oder dem Bayerischen Landesamt fur
Denkmalpflege - Dienststelle Regensburg - zu melden.

Der Kreisarchdologie oder dem Landesamt ist die Mdoglichkeit einzurdumen, auf
Kosten des Vorhabentragers (= Gemeinde) so frilhzeitig wie méglich vor Beginn
der ErschlieBungs- und Bauarbeiten eine bauvorgreifende Sondagegrabung mit
Bagger und Humusschaufel und ggf. Rettungsgrabungen vorzunehmen.

Soliten hierbei Bodendenkmaler groRerer Bedeutung entdeckt und durch die ge-
planten BaumafBnahmen zerstort werden, kann eine Baugenehmigung erst erteilt
werden, wenn der Antragsteller es erméglicht, das Bodendenkmal auf seine Kosten
bauvorgreifend freizulegen und zu dokumentieren.

Art. 8 Abs. 1 DSchG: Wer Bodendenkmaler auffindet, ist verpflichtet, dies unver-
zlglich der Unteren Denkmalschutzbehérde oder dem Landesamt fir Denkmal-
pflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentiimer und der Be-
sitzer des Grundstiicks, sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu
dem Fund gefiihrt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die Ubrigen.
Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund gefiihrt haben, aufgrund eines
Arbeitverhalinisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den
Leiter der Arbeiten befreit.

Art. 8 Abs. 2 DSchG: Die aufgefundenen Gegenstande und der Fundort sind bis
zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige unverdndert zu belassen, wenn
nicht die Untere Denkmalschutzbehérde die Gegenstande vorher freigibt oder die
Fortsetzung der Arbeiten gestattet. '

Weitere Hinweise:

A) Der Antragsteiler hat im Bereich von Denkmalflachen eine Erlaubnis nach Art.
7 DSchG bei der Unteren Denkmalschutzbehorde einzuholen.

B) Der Oberbodenabtrag fur das Vorhaben ist im Einvernehmen und unter der
fachlichen Aufsicht des Bayerischen Landesamtes fiir Denkmalpflege im Bereich
der geplanten Bauflache durchzufiihren. Uber die Notwendigkeit einer bauvorgrei-
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fenden archéologischen Untersuchung wird nach erfolgtem Oberbodenabtrag zu
entscheiden sein.

C) Nach dem Ergebnis des Oberbodenabtrags hat der Antragsteller eine sachge-
rechte archaologische Ausgrabung im Einvernehmen und unter der fachlichen Auf-
sicht des Bayerischen Landesamtes fir Denkmalpflege zur Sicherung und Doku-
mentation aller von der geplanten Malnahme betroffenen Bodendenkmaler durch-
zufithren. Grundlage hierfiir sind die Vorgaben zur Dokumentation archaologischer
Ausgrabungen in Bayern und ggf. eine Leistungsbeschreibung des Bayerischen
Landesamtes fur Denkmalpflege.

D) Der Antragsteller hat alle Kosten der fachlichen Begleitung des Oberbodenab-
trages und der Ausgrabungen zu tragen.

E) Mit den bauseits erforderlichen Erdarbeiten darf erst begonnen werden, wenn
vorhandene Bodendenkmaler sachgerecht freigelegt, dokumentiert und geborgen
werden.

F) Die Untere Denkmalschutzbehdrde behalt sich ausdriicklich vor, weitere Best-
immungen nachtraglich aufzunehmen, zu dndern oder zu erganzen sowie den Be-
scheid jederzeit zu widerrufen.

'C.3 Sonstige Kulturgiiter |

Ein an der 6stlichen Grenze des Geltungsbereiches verhandenes Feldkreuz sollte
in Abstimmung mit dem Eigentiimer bzw. der Gemeinde ggf. versetzt werden.

|C.4 Fassadengestaitung

Auf orts- und regionsuntypische Waschbetonplatten, Glasbausteine, Zementwerk-
stoffe, Klinker und reflektierende Metallverkleidungen sollte aus gestalterischen
Grunden verzichtet werden.

|C:5 Dach- und Wandbegriinung |

Dach- und Fassadenbegrinungen mit Selbstklimmern oder Spalierpflanzen auch
an Garagen und Nebengebauden sollten aus 6kologischen und gestaiterischen
Grlinden, wo immer mdglich - ggf. auch nur teil- oder abschnittsweise auf fenster-
losen Flachen - vorgesehen werden.

C.6 Nutzung von Regenwasser |

Es wird empfohlen, anfallendes Regenwasser von Déchern und befestigten Fla-
chen zur Schonung der Ressource Grundwasser in ausreichend dimensionierten
Regenwassersammelanlagen (Zisternen) zu sammeln und Uber gesonderte Re-
genwasserleitungen einer dkologisch sinnvollen Verwendung (z. B. Griinflachen-
bewéasserung, Toilettenspulung) zuzufiihren. Auf die Toxizitat von Kupferdachrin-
nen (Verwendung von Titanzink!) sowie auf die nicht zuldssige direkte Verbindung
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zwischen Trink- und Regenwassernetz wird in diesem Zusammenhang ausdriick-
lich hingewiesen.

|C.7 Pflanzenauswahl |

Falls in ausreichenden Stiickzahlen vorhanden, sollte auch fiir private Pflanzungen
weitestgehend autochthcones Pflanzgut (= von ortsnahen Wildbestanden abstam-
mende Gehdlze) Verwendung finden.

|C.8 Grenzabstande zu landwirtschaftlichen Grundstiicken

Die Grenzabsténde zu landwirtschaftlichen Grundstiicken gem. Art. 48 AGBGB von
4 m bei Einzelbdumen und Heistern und 2 m bei Strauchern sind entlang bepflanz-
ter Grenzabschnitte des Geltungsbereiches einzuhalten.

|C.9 Landwirtschaftliche Immissionen und Belange

Die direkt an das Gewerbegebiet angrenzenden landwirtschaftlichen Flachen wer-
den weiterhin landwirtschaftlich genutzt.

Die Bauwerber werden darauf hingewiesen, dass zeitweilig trotz ordnungsgemaler
Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen Flachen und Betrieben Geruchs-, Staub-
und Larmemissionen ausgehen kénnen, die zu duiden sind.

'C.10  Elektrische Erschliefung

Die Anschliusse der einzelnen Gebaude erfolgen mit Erdkabel, hierfiir sollten von
den Bauherren entsprechende Kabeleinfilhrungen vorgesehen werden.

Bei allen mit Erdarbeiten verbundenen Vorhaben innerhalb des Baugebietes ist das
zustandige Energieversorgungsunternehmen zu verstandigen. Um Unfalle und Ka-
belschaden zu vermeiden, missen die Kabeltrassen 6rtlich genau bestimmt und
die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen festgelegt werden.

Ebenso wird auf die Unfallverhiitungsvorschriften der Berufsgenossenschaft der
Feinmechanik und Elektrotechnik fir elektrische Anlagen und Betriebsmittel
(VBG 4) und die darin aufgefuhrten VDE-Bestimmungen hingewiesen.

'C. 11 Okologisches Bauen

Im Interesse einer 6kologisch verantwortungsvollen Bauplanung und —ausfiihrung
solite auf solche Baumaterialien weitgehend verzichtet werden,

» die bekanntermalien oder potentiell gesundheitsschédlich sind (z.B. PVC)

« die nicht in energie-, ressourcen- oder umweltschonenden Herstellungsver-
fahren gefertigt werden kénnen (z.B. Tropenholz)
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* bei deren Entsorgung schlecht oder gar nicht wieder verwendbare Abfallpro-
dukte anfallen.

|C. 12 Alternative Energieversorgung

Strom zur Warmeerzeugung soll wegen mangelnder Energieeffizienz nicht verwen-
det werden.

Fur die Energieversorgung des Baugebietes sollten zumindest energieeffiziente
Brennwertheizungen zum Einsatz kommen; der Einbau von thermischen Solarkol-
lektoren zur Heizungsunterstiitzung und Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung
solite in Erwagung gezogen werden; ggf. soliten zunachst auch nur die entspre-
chenden Installationen (fur einen spateren Einbau) vorgenommen werden.

Eine Bezuschussung durch diverse laufende Foérderprogramme von Bund und
Land ist ggf. méglich.

C. 13 Unterbau von Strafen und Wegen

Gemafl dem Schreiben der Regierung von Niederbayern vom 07.10.1993 (Akt.Z.
230-1414-39) ist in die Ausschreibungen der Einsatz von umweltfreundlichen Re-
cycling-Baustoffen aufzunehmen und soll, soweit technisch und wirtschaftlich ver-
tretbar, zum Tragen kommen.

Es wird empfohlen, als Material fur den Unter- und Oberbau von Stralten und We-
gen sowie fur Garagenzufahrten nnstatt Kies oder Schotter aufbereitetes und ge-
reinigtes Bauschuttgranulat aus der Bauschuttverwertung zu verwenden.

Das zu verwendende Material muss den Anforderungen und Giitebestimmungen
den ,Zusétzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir die einzu-
haltenden wasserwirtschaftlichen Giitemerkmale bei der Verwendung von Recyc-
lingstoffen im Stralenbau in Bayern“ - Bekanntmachung der Obersten Baubehérde
im Bayer. Staatsministerium des Innern vom 17.11.1992 geandert mit Bekanntma-
chung vom 31.01.1995 - entsprechen.

Dartiber hinaus muss Bauschuttrecycling-Material die Z 1.1 - Werte der Techni-
schen Regeln der Landerarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) - Anforderungen an
die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfallen - einhalten.

|C. 14 Schutz des belebten Oberbodens

Bei Bautétigkeit sind Oberboden und Unterboden getrennt zu Iagern. Folgende
fI§I/Ia|nr£.e sind fir Oberboden-Mieten zur ausreichenden Sauerstoffversorgung einzu-
alten:
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Abb.: Schemaschnitt Oberbodenmieten M 1:200

Héhe: max. 2,00 m
Breite: max. 5,00 m

Lange: unbegrenzt
Querschnitt:  trapezférmig

Die Oberbodenmieten sind gem. DIN 18917 Abs. 3.3 mit einer Zwischenbegriinung
aus tiefwurzeinden (aber nicht winterharten) Lupinen, Olrettich, Senf oder Raps
bzw. frosthartem Inkarnatklee oder Winterraps anzusaen. Bei samtlichen Oberbo-
denarbeiten ist die jeweils gliltige Fassung der DIN 18915 - Bodenarbeiten flir ve-
getationstechnische Zwecke - zu beachten.

'C.15 KellergeschoRe

Aufgrund wechselnder Grundwassersténde im Bereich der Talniederung wird hier bei
evil. Keliern eine wasserdichte Ausfiihrung empfohien.

Sofern eine Kellerentwasserung aufgrund der KanalhShe nicht méglich ist, sind ent-
sprechende Pump- bzw. Hebewerke bis Uber die Rickstauebene - = kiinftige Stra-
Renoberkante - vorzusehen.

Auf eine entsprechende Entwésserungs-Satzung der Gemeinde wird hingewiesen.

|C. 16 Hinweise zur Abfallentsorgung

Die Bauwerber werden dazu angehalten, auch schon wahrend der Bauphase anfal-
lende Abfallprodukte zu sortieren und dem Recyclingverfahren zuzufuhren.

Abfalle, die aufgrund ihrer Art und Menge mit Hausmiillfahrzeugen transportiert
werden konnen, sind auch bei Gewerbebetrieben andienungspflichtig und werden
vom ZAW-SR eingesammelt. Die Abfalibehaltnisse sind ab Abfuhrtag zur Entlee-

rung bereitzustellen.

C.17 Pflege unbebauter Grundstiicke

Jeder Grundstiickseigentimer hat ab dem Zeitpunkt des Kaufes sein Grundstlick
zu pilegen, auch bzw. vor allem solange keine Bebauung erfolgt. Eine zweimalige
Mahd jahrlich soll Verunkrautung und Samenflug einschranken.
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C. 18 Hinweise des Staatlichen Bauamtes Passau — Servicestelle Deggendorf |

* Vermeidung von Blendwirkungen auf die Staatsstrale

In geeigneter Weise ist dafir Sorge zu tragen, dass die Verkehrsteilnehmer auf der
Staatsstrafle durch die Beleuchtung von Fahrzeugen im Parkplatzbereich des Ge-
werbegebietes oder allgemein durch die Beleuchtung des Gelidndes nicht geblen-
det oder irritiert werden.

+ Verkehrsprognose

Fur die Staatsstrafle St 2125 wurde 2005 bei Kirchroth eine durchschnittliche tagli-
che Verkehrsbelastung von 3.251 Kfz/24h mit etwa 6 % Giiteverkehr ermittelt. Fir
den Nachweis des Larmschutzes ist von der Prognose fiir das Jahr 2025 mit 3.544
Kfz/24h auszugehen. Hinsichtlich der Uberschreitung der Orientierungswerte fur
den Verkehrslarm wird festgestellf, dass eventuell notwendige L&rmschutzmaR-
nahmen der Bauwerber auf eigene Kosten durchzufithren sind.
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